
Ensimmäinen LED- valolla toimiva, tuloilmakanavaan 

asennettava ilmanpuhdistin, jonka käsittelemä ilma tuhoaa

sisätiloissa bakteereja, viruksia, homeita ja VOC 

yhdisteitä.

R-LED™

BI-Polaarinen ionisaat io yhdistet tynä 
Led valon akt ivoimaan monimetall i 
PHI katalyytt i in ja keraamiseen 
ulkokennoon hävit tää tehokkaast i ja 
turvall isest i mikrobit , virukset ja VOC 
yhdisteet i lmasta ja pinnoi lta.

Laite on turvall inen; se ei tuota 
otsonia (EPA No. 067400-FL-001). 
USA:n Ympäristönsuojeluviraston EPA 
rekisteröint i edellyt tää, että la ite on 
turvall inen ja si i tä annetut tekniset 
t iedot pi tävät paikkansa. Led valo ei 
sisällä elohopeaa, vaihtoväli 7 vuotta.

Tuloilmakanavaan asennettu REME-LED kenno on edullisin ja tehokkain 
tapa estää ilmateitse tapahtuva pisaratartunta. REME-LED puhdistaa 
hengittämämme ilman ja sen puhdistusvaikutus leviää tuloilman 
mukana kaikkiin ti loihin.



Asennus tuloilmakanavaan

Ekologisesti paras tapa ratkaista sisäilmaongelmia on asentaa
REME LED kenno tuloilmakanavaan:

• Kennon tuottama akti ivisesti i lmaa puhdistava vaikutus leviää olemassa
olevan järjestelmän ansiosta kaikkial le rakennukseen

• Laite synnyttää sisäilmaan samoja hapettaj ia ja ioneja kuin
hyvälaatuisessa ulkoilmassa

• Pieni sähkönkulutus ( 17 W ) ja pitkäikäinen LED valo

• Ei vie lattiati laa ja on äänetön

• Toisin kuin suodattavissa ilmanpuhdistimissa, puhdistuvan ilman ei tarvi tse
kulkea laiteen läpi.

Tieteell isesti  todistettu teho

Esimerkiksi SARS-Cov2 USA-WA1/2020 virus hävisi  40m³ test ihuoneessa olevalta 
pinnalta 95% yhden tunnin aikana.  Verrokkihuoneessa i lman REME LED kennoa 
virusta ol i  vie lä jä l je l lä 5% 24 tunnin jälkeen.

Toimitamme pyynnöstä täydel l isen testausraport in.



R-LED™ kennon rakenne

R-LED™ tekniset tiedot

Asennuskanavan i lmavirta 425-11.000 m³/h

I lmakanavan sisälle tulevan kennon pi tuus 286mm

Virta 24V / 0,7A /  17W

Ulkopuol inen verkkolaite 230 /  24V

Laiteen paino 2,7kg

Huomioon otettavaa

• Lait teen saa asentaa vain kuivi in t i loihin

• Mikäli tuloi lmakone ei  ole käynnissä jatkuvast i  24/7,  on REME LED kennon
kytkeydyttävä pois päältä yhdessä tuloi lmakoneen kanssa.
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