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Puukiinnitys, runkonaulaus, impulssi

vähintään 
–15°C

PakkastoimivuusPakkastoimivuus

2021
UUTUUS

   

IM90Xi ja IM100Xi

Uudistuneet litium-runkonaulaimet jopa 
100 mm täyskantanauloille

Käyttökohteet
 — Kattoruoteet

 — Kannatukset/
puurakenteet

 — Julkisivupanelointi

 — Koolaukset

 — Kattolaudoitus

 — Sileät katteet

 — Katepaneelit

 — Lattialaudoitus

 — Panelointi

 — Lastulevy

 — Muottivalut

 — Kansilaudoitus

 — Pakkaukset

Ominaisuudet ja edut
 — Varmaa pakkasenkestoa: -15°C...+49°C käyttölämpötila ja 

ilmaisin, joka näyttää jäljellä olevan akku- ja kaasutehon

 — Tehokas litium-akku: vaikka useampi kattoprojekti samalla 
latauksella ja 200 laukausta jo 2 minuutin latauksella

 — Edeltäjäänsä kevyempi: yli 500 kg:n edestä vähemmän 
nostoja kun ammut yhden laatikollisen nauloja (x2500)

 — Monikäyttöinen: kattava valikoima nauloja ja lisävarusteita

 — Ei turhia työmaaseisokkeja: impulssitekniikka on 
todistanut toimivuutensa jo yli 30 vuoden ajan

 — Täydellistä naulausjälkeä: avaimeton syvyydensäätö

 — Molempikätinen: vyökoukun saa haluamalleen puolelle

Tuotekoodi

Tekniset tiedot   

Lyhyt kuvaus Kpl/ltk Til.nro

IM90Xi runkoimpulssinaulain 1 019710

IM100Xi runkoimpulssinaulain 1 019805

Kantolaatikon sisältö
—  Xi runkonaulain
—  Kovamuovinen kantolaukku
—  Lithium-akku
—  Lithium-akkulaturi
—  Turvalasit EN166:F
—  Kuusikulma-avain
—  Käyttöohje
—  Työkalun räjäytyskuvat
—  Turvaohjeet
—  CE vaatimustenmukaisuustodistus 

 IM90Xi IM100Xi

Kiinnikepituudet (mm) 50-90 mm  63-100 mm

Paino akun kanssa 3,6 kg  3,6 kg

Mitat  376 x 325 x 121 mm  383 x 325 x 121 mm

Iskuvoima  105 J 105 J

Lipaskapasiteetti  47 naulausta  47 naulausta 

Naulausta/ 
kaasupatruuna  1250 (-5°C) naulausta  1250 (-5°C) naulausta

Naulausta/akkulataus  13000 naulausta   13000 naulausta 

Akun latausaika  90 min  90 min 

Akkutyyppi  Lithium  Lithium

Käyttölämpötila  -15°C...+49°C  -15°C...+49°C 

Maks. naulausta/tunti  1000 naulausta  1000 naulausta 

Maks. naulausta/ 
sekunti 2-3 naulausta  2-3 naulausta 

EN 12549 LpCpeak  135 dB(C)  135 dB(C) 

Äänipaine (EN 12549)  
Lpa,1s,1m  95 dB(A)  95 dB(A) 

Tärinä  
(EN ISO 8662-11) ahv  3,9 m/s² 4,5 m/s²
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5Kirkas Sähkösinkityt (<12μm) Kuumasinkitty Ruostumaton A2 & A4Galv Plus® (≥12μm)

  — Naula, jonka voit tarvittaessa irroittaa kuin 
ruuvin. Toimitetaan kaasun kanssa.

  — RounDrive-täyskantanaula tekee tarkkaa ja 
viimeisteltyä jälkeä

NailScrew-ruuvinaula on erinomainen vaihtoehto kohteisiin, josta 
se myöhemmin saatetaan irrottaa kuten esim. kuljetuspakkauksiin, 
vinoreivoihin tai muotteihin. Terassilaudan kiinnittämisessä on 
muistettava käyttää ruostumatonta ruuvinaulaa. Suorituskyvyltään 
ruuvinaula vastaa kamparihlattua naulaa, jonka irrottaminen ja 
uudelleenkiristäminen on kuitenkin erittäin helppoa ja nopeaa.

Puukiinnitys, runkonaulaus, impulssi

*Toimitus lavoittain 
ja toimitusajalla

Tarvikkeet

NailScrew® pakkaukset Naulakaasupakkaukset

019783 018881 018880 900507

Lyhyt kuvaus Kpl/ltk Til.nro

Ulkoverhousvarmistin, Xi-sarja 1 019783

Lattialautavarmistin, Xi-sarja 1 019784

IM90Xi vakiolipas 1 019766

Autolatausadapteri 12 V 1 900507

Akku impulsseille, Lithium 7,2 V 1 018880

Laturi Lithium-impulssinaulaimen akulle 1 018881

Puhdistustarvikesetti, impulssi 1 013690

Puhdistusspray impulssinaulaimiin 300ml 1 115251

Impulssinaulaimen voiteluöljy 115ml 1 401482

Kaasupatruuna i-sarjan naulaimiin. 1 300348

34° TEIPPISIDOTTU, KIRKAS. ROUNDRIVE 
Sisätilat, Käyttöluokka 1

Ø mm Pituus mm Profiili Kaasua Kpl/ltk Til.nro

2,8 51 Kampa 3 3750 142005

2,8 63 Sileä 3 3750 142010

2,8 75 Sileä 2 2500 142017

3,1 90 Sileä 2 2500 142035

3,1 90 Kampa 2 2500 142036

34° TEIPPISIDOTTU, KUUMASINKITTY. ROUNDRIVE 
Ulkotilat, Käyttöluokka 3

Ø mm Pituus mm Profiili Kaasua Kpl/ltk Til.nro

2,8 51 Kampa 3 3750 142008

2,8 63 Kampa 3 3750 142014

2,8 75 Kampa 2 2500 142020

3,1 90 Sileä 2 2500 142039

3,1 90 Kampa 2 2500 142040

3,1 98 Puolikampa 2 2500 142041

34° TEIPPISIDOTTU, RUOSTUMATON A2. ROUNDRIVE 
Ulkotilat, Käyttöluokka 3

Ø mm Pituus mm Profiili Kaasua Kpl/ltk Til.nro

2,8 51 Kampa 1 1250 142045

2,8 70 Kampa 1 1250 142048

3,1 90 Kampa 1 1250 142053

34° TEIPPISIDOTTU, HAPONKESTÄVÄ A4. ROUNDRIVE 
Ulkotilat, Käyttöluokka 3

Ø mm Pituus mm Profiili Kaasua Kpl/ltk Til.nro

2,8 63 Kampa 1 1250 142055

34° MUOVISIDOTTU SÄHKÖSINKITTY 12µm 
Suojatut ulkotilat, Käyttöluokka 2, TX15-kanta

Ø mm Pituus mm Profiili Kaasua Kpl/ltk Til.nro

2,8 50
NailScrew® 

(irroitettava)
1 1250 142100

2,8 65
NailScrew® 

(irroitettava)
1 1250 142102

2,8 75
NailScrew® 

(irroitettava)
1 1250 142104

34° MUOVISIDOTTU RUOSTUMATON A2 
Ulkotilat, Käyttöluokka 3, TX15-kanta

Ø mm Pituus mm Profiili Kaasua Kpl/ltk Til.nro

2,8 50
NailScrew® 

(irroitettava)
1 1250 142101

2,8 65
NailScrew® 

(irroitettava)
1 1250 142103

2,8 75
NailScrew® 

(irroitettava)
1 1250 142105

34° TEIPPISIDOTTU GALV-PLUS® 
Suojatut ulkotilat, Käyttöluokka 2

Ø mm Pituus mm Profiili Kaasua Kpl/ltk Til.nro

2.8 51 Kampa 3 3750 142007*

3.1 90 Sileä 2 2500 142037*
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IM90Xi ja IM100Xi

Uudistuneet litium-runkonaulaimet jopa 
100 mm täyskantanauloille

Käyttökohteet
 — Kattoruoteet

 — Kannatukset/
puurakenteet
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 — Sileät katteet
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Ominaisuudet ja edut
 — Varmaa pakkasenkestoa: -15°C...+49°C käyttölämpötila ja 

ilmaisin, joka näyttää jäljellä olevan akku- ja kaasutehon

 — Tehokas litium-akku: vaikka useampi kattoprojekti samalla 
latauksella ja 200 laukausta jo 2 minuutin latauksella

 — Edeltäjäänsä kevyempi: yli 500 kg:n edestä vähemmän 
nostoja kun ammut yhden laatikollisen nauloja (x2500)

 — Monikäyttöinen: kattava valikoima nauloja ja lisävarusteita

 — Ei turhia työmaaseisokkeja: impulssitekniikka on 
todistanut toimivuutensa jo yli 30 vuoden ajan

 — Täydellistä naulausjälkeä: avaimeton syvyydensäätö

 — Molempikätinen: vyökoukun saa haluamalleen puolelle

Tuotekoodi

Tekniset tiedot   

Lyhyt kuvaus Kpl/ltk Til.nro

IM90Xi runkoimpulssinaulain 1 019710

IM100Xi runkoimpulssinaulain 1 019805

Kantolaatikon sisältö
—  Xi runkonaulain
—  Kovamuovinen kantolaukku
—  Lithium-akku
—  Lithium-akkulaturi
—  Turvalasit EN166:F
—  Kuusikulma-avain
—  Käyttöohje
—  Työkalun räjäytyskuvat
—  Turvaohjeet
—  CE vaatimustenmukaisuustodistus 

 IM90Xi IM100Xi

Kiinnikepituudet (mm) 50-90 mm  63-100 mm

Paino akun kanssa 3,6 kg  3,6 kg

Mitat  376 x 325 x 121 mm  383 x 325 x 121 mm

Iskuvoima  105 J 105 J

Lipaskapasiteetti  47 naulausta  47 naulausta 

Naulausta/ 
kaasupatruuna  1250 (-5°C) naulausta  1250 (-5°C) naulausta

Naulausta/akkulataus  13000 naulausta   13000 naulausta 

Akun latausaika  90 min  90 min 

Akkutyyppi  Lithium  Lithium

Käyttölämpötila  -15°C...+49°C  -15°C...+49°C 

Maks. naulausta/tunti  1000 naulausta  1000 naulausta 

Maks. naulausta/ 
sekunti 2-3 naulausta  2-3 naulausta 

EN 12549 LpCpeak  135 dB(C)  135 dB(C) 

Äänipaine (EN 12549)  
Lpa,1s,1m  95 dB(A)  95 dB(A) 

Tärinä  
(EN ISO 8662-11) ahv  3,9 m/s² 4,5 m/s²
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5Kirkas Sähkösinkityt (<12μm) Kuumasinkitty Ruostumaton A2 & A4Galv Plus® (≥12μm)

  — Naula, jonka voit tarvittaessa irroittaa kuin 
ruuvin. Toimitetaan kaasun kanssa.

  — RounDrive-täyskantanaula tekee tarkkaa ja 
viimeisteltyä jälkeä

NailScrew-ruuvinaula on erinomainen vaihtoehto kohteisiin, josta 
se myöhemmin saatetaan irrottaa kuten esim. kuljetuspakkauksiin, 
vinoreivoihin tai muotteihin. Terassilaudan kiinnittämisessä on 
muistettava käyttää ruostumatonta ruuvinaulaa. Suorituskyvyltään 
ruuvinaula vastaa kamparihlattua naulaa, jonka irrottaminen ja 
uudelleenkiristäminen on kuitenkin erittäin helppoa ja nopeaa.

Puukiinnitys, runkonaulaus, impulssi

*Toimitus lavoittain 
ja toimitusajalla

Tarvikkeet

NailScrew® pakkaukset Naulakaasupakkaukset

019783 018881 018880 900507

Lyhyt kuvaus Kpl/ltk Til.nro

Ulkoverhousvarmistin, Xi-sarja 1 019783

Lattialautavarmistin, Xi-sarja 1 019784

IM90Xi vakiolipas 1 019766

Autolatausadapteri 12 V 1 900507

Akku impulsseille, Lithium 7,2 V 1 018880

Laturi Lithium-impulssinaulaimen akulle 1 018881

Puhdistustarvikesetti, impulssi 1 013690

Puhdistusspray impulssinaulaimiin 300ml 1 115251

Impulssinaulaimen voiteluöljy 115ml 1 401482

Kaasupatruuna i-sarjan naulaimiin. 1 300348

34° TEIPPISIDOTTU, KIRKAS. ROUNDRIVE 
Sisätilat, Käyttöluokka 1

Ø mm Pituus mm Profiili Kaasua Kpl/ltk Til.nro

2,8 51 Kampa 3 3750 142005

2,8 63 Sileä 3 3750 142010

2,8 75 Sileä 2 2500 142017

3,1 90 Sileä 2 2500 142035

3,1 90 Kampa 2 2500 142036

34° TEIPPISIDOTTU, KUUMASINKITTY. ROUNDRIVE 
Ulkotilat, Käyttöluokka 3

Ø mm Pituus mm Profiili Kaasua Kpl/ltk Til.nro

2,8 51 Kampa 3 3750 142008

2,8 63 Kampa 3 3750 142014

2,8 75 Kampa 2 2500 142020

3,1 90 Sileä 2 2500 142039

3,1 90 Kampa 2 2500 142040

3,1 98 Puolikampa 2 2500 142041

34° TEIPPISIDOTTU, RUOSTUMATON A2. ROUNDRIVE 
Ulkotilat, Käyttöluokka 3

Ø mm Pituus mm Profiili Kaasua Kpl/ltk Til.nro

2,8 51 Kampa 1 1250 142045

2,8 70 Kampa 1 1250 142048

3,1 90 Kampa 1 1250 142053

34° TEIPPISIDOTTU, HAPONKESTÄVÄ A4. ROUNDRIVE 
Ulkotilat, Käyttöluokka 3

Ø mm Pituus mm Profiili Kaasua Kpl/ltk Til.nro

2,8 63 Kampa 1 1250 142055

34° MUOVISIDOTTU SÄHKÖSINKITTY 12µm 
Suojatut ulkotilat, Käyttöluokka 2, TX15-kanta

Ø mm Pituus mm Profiili Kaasua Kpl/ltk Til.nro

2,8 50
NailScrew® 

(irroitettava)
1 1250 142100

2,8 65
NailScrew® 

(irroitettava)
1 1250 142102

2,8 75
NailScrew® 

(irroitettava)
1 1250 142104

34° MUOVISIDOTTU RUOSTUMATON A2 
Ulkotilat, Käyttöluokka 3, TX15-kanta

Ø mm Pituus mm Profiili Kaasua Kpl/ltk Til.nro

2,8 50
NailScrew® 

(irroitettava)
1 1250 142101

2,8 65
NailScrew® 

(irroitettava)
1 1250 142103

2,8 75
NailScrew® 

(irroitettava)
1 1250 142105

34° TEIPPISIDOTTU GALV-PLUS® 
Suojatut ulkotilat, Käyttöluokka 2

Ø mm Pituus mm Profiili Kaasua Kpl/ltk Til.nro

2.8 51 Kampa 3 3750 142007*

3.1 90 Sileä 2 2500 142037*
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  — Karkaistu naula ei kimpoa ohi-
kiinnityksissä, parantaen työturvallisuutta

vähintään 
–15°C

PakkastoimivuusPakkastoimivuus

2021
UUTUUS

   

Tarvikkeet
Lyhyt kuvaus Kpl/ltk Til.nro

Autolatausadapteri 12 V 1 900507

Akku impulsseille, Lithium 7,2 V 1 018880

Laturi Lithium-impulssinaulaimen akulle 1 018881

Puhdistustarvikesetti, impulssi 1 013690

Puhdistusspray impulssinaulaimiin 300ml 1 115251

Impulssinaulaimen voiteluöljy 115ml 1 401482

Kaasupatruuna i-sarjan naulaimiin. 1 300348

Varmistimen kärkikohdistin, PPN i-sarja 1 014099

Tekniset tiedot

Tuotekoodi

— Moninkertaisesti käsinaulausta ja porausta nopeampi 
vaihtoehto

— Käyttöturvallinen: karkaistu naula estää naulan 
kimpoamiset

— Erikoismuotoiltu kärki nopeuttaa kiinnityksiä

— Varmaa pakkasenkestoa: -15°C...+49°C käyttölämpötila ja 
ilmaisin, joka näyttää jäljellä olevan akku- ja kaasutehon

— Tehokas litium-akku: useampi projekti samalla latauksella 
ja 200 laukausta jo 2 minuutin latauksella

— Edeltäjäänsä kevyempi: yli 250 kg:n edestä vähemmän 
nostoja kun ammut yhden laatikollisen nauloja (x1250)

 — Kulmaraudat

 — Liitoslevyt

 — Palkkikengät

 — Ristikkokiinnikkeet 

Käyttökohteet

Johdoton, aikaa säästävä ja turvallinen 
kiinnitysratkaisu rakennuskiinnikkeille 

PPN50Xi ankkuri-impulssinaulain 

Ominaisuudet ja edut

Lyhyt kuvaus Kpl/ltk Til.nro

PPN50Xi ankkuri-impulssinaulain 1 019770

Kiinnikepituudet (mm) 35-50 mm 

Paino akun kanssa  3.8 kg 

Mitat  381 x 325 x 121 mm 

Iskuvoima  95 J 

Lipaskapasiteetti  27 naulausta 

Naulausta/kaasupatruuna  1250 (-5°C) naulausta 

Naulausta/akkulataus  13000 naulausta 

Akun latausaika  90 min 

Akkutyyppi  Lithium 

Käyttölämpötila  -15°C...+49°C 

Maks. naulausta/tunti  1000 naulausta 

Maks. naulausta/sekunti 2-3 naulausta 

EN 12549 LpCpeak  135 dB(C) 

Äänipaine (EN 12549) Lpa,1s,1m  95 dB(A) 

Tärinä (EN ISO 8662-11) ahv  4.3 m/s²

ETA Option 
09/0273

34° TEIPPISIDOTTU GALV+ 12µm KARKAISTU 
Suojatut ulkotilat, Käyttöluokka 2

Ø mm Pituus mm Profiili Kaasua Kpl/ltk Til.nro

4 40 Kampa 1 1250 141187

4 50 Kampa 1 1250 141188

Naulakaasupakkaukset

018880 018881014099 900507

7Kirkas Sähkösinkityt (<12μm) Kuumasinkitty Ruostumaton A2 & A4Galv Plus® (≥12μm)

  — Laatunaulalla tarkkaa ja viimeisteltyä jälkeä

LI-ION

Puukiinnitys, runkonaulaus, impulssi

Ominaisuudet ja edut

IM350+ LITHIUM

IM350-runkonaulaimien impulssitekniik-
kaan on voinut luottaa jo 30 vuoden ajan 

Käyttökohteet
 — Kattoruoteet

 — Kannatukset 

 — Puurakenteet

 — Julkisivupanelointi

 — Koolaukset

 — Palkit

Tuotekoodi

Tekniset tiedot

Lyhyt kuvaus Kpl/ltk Til.nro

Autolatausadapteri 12 V 1 900507

Pehmustettu nokkavarmistin (IM350) 1 012082

Akku impulsseille, Lithium 7,2 V 1 018880

Laturi Lithium-impulssinaulaimen akulle 1 018881

2 kaasupatruunaa (IM350), blisteri 2 300346

Impulssinaulaimen voiteluöljy 115ml 1 401482

Puhdistustarvikesetti, impulssi 1 013690

Puhdistusspray impulssinaulaimiin 300ml 1 115251

Tarvikkeet
Lyhyt kuvaus Kpl/ltk Til.nro

IM350+ impulssirunkonaulain 1 905901

   

Naulakaasupakkaukset

Kiinnikepituudet (mm) 50-90 mm 

Paino akun kanssa  3,3 kg 

Mitat  370 x 305 x 110 mm 

Iskuvoima  82 J 

Lipaskapasiteetti  55 naulausta 

Naulausta/kaasupatruuna  1100 naulausta 

Naulausta/akkulataus  9000 naulausta 

Akun latausaika  90 min 

Akkutyyppi  Lithium 

Käyttölämpötila  0°C...+49°C 

Maks. naulausta/tunti  1000 naulausta 

Maks. naulausta/sekunti 2-3 naulausta 

EN 12549 LpCpeak  < 130 dB(C) 

Ääniteho (EN 12549) Lwa,1s,1m (db(A))  102 dB(A) 

Tärinä (EN ISO 8662-11) ahv  2,6 m/s²

34° TEIPPISIDOTTU, KIRKAS. D-KANTA. 
Sisätilat, Käyttöluokka 1

Ø mm Pituus mm Profiili Kaasua Kpl/ltk Til.nro

D-kanta:

2,8 63 Kampa 3 3300 141208

2,8 63 Sileä 3 3300 141207

3,1 90 Sileä 2 2200 141233

34° TEIPPISIDOTTU, KUUMASINKITTY. D-KANTA. 
Ulkotilat, Käyttöluokka 3

Ø mm Pituus mm Profiili Kaasua Kpl/ltk Til.nro

D-kanta:

2,8 50 Kampa 3 3300 141205

2,8 63 Kampa 3 3300 141211

2,8 75 Kampa 2 2200 141217

3,1 90 Sileä 2 2200 141235

34° TEIPPISIDOTTU, RUOSTUMATON A2. D-KANTA. 
Ulkotilat, Käyttöluokka 3

Ø mm Pituus mm Profiili Kaasua Kpl/ltk Til.nro

D-kanta:

2,8 63 Kampa 1 1100 141261

 — Luotettava ja tarkka naulain pitkällä huoltovälillä

 — Luistamaton pehmeä kahva: miellyttävä ja vähentää 
käyttäjään kohdistuvaa rasitusta

 — 2-toiminen vyökoukku kääntyy leveäksi tai kapeaksi

 — Paranneltu teräväkulmainen nokkavarmistin

 — Pikalatautuva litium-akku: jopa 9.000 laukausta 
täyslatauksella (90min)
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  — Karkaistu naula ei kimpoa ohi-
kiinnityksissä, parantaen työturvallisuutta

vähintään 
–15°C

PakkastoimivuusPakkastoimivuus

2021
UUTUUS

   

Tarvikkeet
Lyhyt kuvaus Kpl/ltk Til.nro

Autolatausadapteri 12 V 1 900507

Akku impulsseille, Lithium 7,2 V 1 018880

Laturi Lithium-impulssinaulaimen akulle 1 018881

Puhdistustarvikesetti, impulssi 1 013690

Puhdistusspray impulssinaulaimiin 300ml 1 115251

Impulssinaulaimen voiteluöljy 115ml 1 401482

Kaasupatruuna i-sarjan naulaimiin. 1 300348

Varmistimen kärkikohdistin, PPN i-sarja 1 014099

Tekniset tiedot

Tuotekoodi

— Moninkertaisesti käsinaulausta ja porausta nopeampi 
vaihtoehto

— Käyttöturvallinen: karkaistu naula estää naulan 
kimpoamiset

— Erikoismuotoiltu kärki nopeuttaa kiinnityksiä

— Varmaa pakkasenkestoa: -15°C...+49°C käyttölämpötila ja 
ilmaisin, joka näyttää jäljellä olevan akku- ja kaasutehon

— Tehokas litium-akku: useampi projekti samalla latauksella 
ja 200 laukausta jo 2 minuutin latauksella

— Edeltäjäänsä kevyempi: yli 250 kg:n edestä vähemmän 
nostoja kun ammut yhden laatikollisen nauloja (x1250)

 — Kulmaraudat

 — Liitoslevyt

 — Palkkikengät

 — Ristikkokiinnikkeet 

Käyttökohteet

Johdoton, aikaa säästävä ja turvallinen 
kiinnitysratkaisu rakennuskiinnikkeille 

PPN50Xi ankkuri-impulssinaulain 

Ominaisuudet ja edut

Lyhyt kuvaus Kpl/ltk Til.nro

PPN50Xi ankkuri-impulssinaulain 1 019770

Kiinnikepituudet (mm) 35-50 mm 

Paino akun kanssa  3.8 kg 

Mitat  381 x 325 x 121 mm 

Iskuvoima  95 J 

Lipaskapasiteetti  27 naulausta 

Naulausta/kaasupatruuna  1250 (-5°C) naulausta 

Naulausta/akkulataus  13000 naulausta 

Akun latausaika  90 min 

Akkutyyppi  Lithium 

Käyttölämpötila  -15°C...+49°C 

Maks. naulausta/tunti  1000 naulausta 

Maks. naulausta/sekunti 2-3 naulausta 

EN 12549 LpCpeak  135 dB(C) 

Äänipaine (EN 12549) Lpa,1s,1m  95 dB(A) 

Tärinä (EN ISO 8662-11) ahv  4.3 m/s²

ETA Option 
09/0273

34° TEIPPISIDOTTU GALV+ 12µm KARKAISTU 
Suojatut ulkotilat, Käyttöluokka 2

Ø mm Pituus mm Profiili Kaasua Kpl/ltk Til.nro

4 40 Kampa 1 1250 141187

4 50 Kampa 1 1250 141188

Naulakaasupakkaukset

018880 018881014099 900507

7Kirkas Sähkösinkityt (<12μm) Kuumasinkitty Ruostumaton A2 & A4Galv Plus® (≥12μm)

  — Laatunaulalla tarkkaa ja viimeisteltyä jälkeä

LI-ION

Puukiinnitys, runkonaulaus, impulssi

Ominaisuudet ja edut

IM350+ LITHIUM

IM350-runkonaulaimien impulssitekniik-
kaan on voinut luottaa jo 30 vuoden ajan 

Käyttökohteet
 — Kattoruoteet

 — Kannatukset 

 — Puurakenteet

 — Julkisivupanelointi

 — Koolaukset

 — Palkit

Tuotekoodi

Tekniset tiedot

Lyhyt kuvaus Kpl/ltk Til.nro

Autolatausadapteri 12 V 1 900507

Pehmustettu nokkavarmistin (IM350) 1 012082

Akku impulsseille, Lithium 7,2 V 1 018880

Laturi Lithium-impulssinaulaimen akulle 1 018881

2 kaasupatruunaa (IM350), blisteri 2 300346

Impulssinaulaimen voiteluöljy 115ml 1 401482

Puhdistustarvikesetti, impulssi 1 013690

Puhdistusspray impulssinaulaimiin 300ml 1 115251

Tarvikkeet
Lyhyt kuvaus Kpl/ltk Til.nro

IM350+ impulssirunkonaulain 1 905901

   

Naulakaasupakkaukset

Kiinnikepituudet (mm) 50-90 mm 

Paino akun kanssa  3,3 kg 

Mitat  370 x 305 x 110 mm 

Iskuvoima  82 J 

Lipaskapasiteetti  55 naulausta 

Naulausta/kaasupatruuna  1100 naulausta 

Naulausta/akkulataus  9000 naulausta 

Akun latausaika  90 min 

Akkutyyppi  Lithium 

Käyttölämpötila  0°C...+49°C 

Maks. naulausta/tunti  1000 naulausta 

Maks. naulausta/sekunti 2-3 naulausta 

EN 12549 LpCpeak  < 130 dB(C) 

Ääniteho (EN 12549) Lwa,1s,1m (db(A))  102 dB(A) 

Tärinä (EN ISO 8662-11) ahv  2,6 m/s²

34° TEIPPISIDOTTU, KIRKAS. D-KANTA. 
Sisätilat, Käyttöluokka 1

Ø mm Pituus mm Profiili Kaasua Kpl/ltk Til.nro

D-kanta:

2,8 63 Kampa 3 3300 141208

2,8 63 Sileä 3 3300 141207

3,1 90 Sileä 2 2200 141233

34° TEIPPISIDOTTU, KUUMASINKITTY. D-KANTA. 
Ulkotilat, Käyttöluokka 3

Ø mm Pituus mm Profiili Kaasua Kpl/ltk Til.nro

D-kanta:

2,8 50 Kampa 3 3300 141205

2,8 63 Kampa 3 3300 141211

2,8 75 Kampa 2 2200 141217

3,1 90 Sileä 2 2200 141235

34° TEIPPISIDOTTU, RUOSTUMATON A2. D-KANTA. 
Ulkotilat, Käyttöluokka 3

Ø mm Pituus mm Profiili Kaasua Kpl/ltk Til.nro

D-kanta:

2,8 63 Kampa 1 1100 141261

 — Luotettava ja tarkka naulain pitkällä huoltovälillä

 — Luistamaton pehmeä kahva: miellyttävä ja vähentää 
käyttäjään kohdistuvaa rasitusta

 — 2-toiminen vyökoukku kääntyy leveäksi tai kapeaksi

 — Paranneltu teräväkulmainen nokkavarmistin

 — Pikalatautuva litium-akku: jopa 9.000 laukausta 
täyslatauksella (90min)
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  — 125 naulaa/rulla

LI-ION

Puukiinnitys, rullanaulaus, impulssi

22
VUODENVUODEN

HUOLETON
ITW HUOLTO

Tarvikkeet
Lyhyt kuvaus Kpl/ltk Til.nro

2 minikaasupatruunaa (IM45CW/GN), blisteri 2 575722

Puhdistustarvikesetti, impulssi 1 013690

Puhdistusspray impulssinaulaimiin 300ml 1 115251

Autolatausadapteri 12 V 1 900507

Impulssinaulaimen voiteluöljy 115ml 1 401482

Laturi Lithium-impulssinaulaimen akulle 1 018881

Akku impulsseille, Lithium 7,2 V 1 018880

   

Tekniset tiedot

Tuotekoodi

— Pikalatautuva litium-akku: jopa 4200 laukausta täydellä 
latauksella (90min)

— Kumityynyt suojaavat vaurioilta ja estävät työkalun 
luistamisen

— Yksiluukkuinen lipas 125 naulalle, helppo kelan lataus

— Syvyyssäätimellä aina täsmällinen kiinnitys

 — Kattohuopakiinnitys 
puuhun

 — Bitumipaperin kiinnitys 
puuhun

 — Kattohuovat

 — Ulkolevyt

Käyttökohteet

Seuraavan sukupolven johdoton rulla-
naulain bitumi- ja kattohuopasovelluksiin

IM45 CW Lithium

Kiinnikepituudet (mm) 22-35 mm 

Paino akun kanssa  3 kg 

Mitat  315 x 317 x 127 mm 

Iskuvoima  30 J 

Lipaskapasiteetti  125 naulausta 

Naulausta/kaasupatruuna  1000 naulausta 

Naulausta/akkulataus  4200 naulausta 

Akun latausaika  90 min 

Akkutyyppi  Lithium 

Käyttölämpötila  +7°C...+40°C 

Maks. naulausta/tunti  1000 naulausta 

Maks. naulausta/sekunti 2 naulausta 

EN 12549 LpCpeak  < 130 dB(C) 

Äänipaine (EN 12549) Lpa,1s,1m  86 dB(A) 

Tärinä (EN ISO 8662-11) ahv  2 m/s²

Ominaisuudet ja edut

Lyhyt kuvaus Kpl/ltk Til.nro

Kattohuopaimpulssinaulain IM45CW Lithium 1 018601

018881 018880575722 900507

Naulakaasupakkaukset

16° RAUTALANKASIDOTTU RULLA, KUUMASINKITTY 
Ulkotilat, Käyttöluokka 3

Ø mm Pituus mm Profiili Kaasua Kpl/ltk Til.nro

3 22 Sileä 1 1000 142402

3 25 Sileä 1 1000 142403

3 35 Sileä 1 1000 142404

9Kirkas Sähkösinkityt (<12μm) Kuumasinkitty Ruostumaton A2 & A4Galv Plus® (≥12μm)

  — NailScrew® -naulan voit tarvittaessa irroittaa 
kuin ruuvin. Toimitetaan kaasun kanssa.

LI-ION

Puukiinnitys, rullanaulaus, impulssi

22
VUODENVUODEN

HUOLETON
ITW HUOLTO

Tarvikkeet
Lyhyt kuvaus Kpl/ltk Til.nro

Autolatausadapteri 12 V 1 900507

2 minikaasupatruunaa (IM45CW/GN), blisteri 2 575722

Puhdistusspray impulssinaulaimiin 300ml 1 115251

Puhdistustarvikesetti, impulssi 1 013690

Impulssinaulaimen voiteluöljy 115ml 1 401482

Akku impulsseille, Lithium 7,2 V 1 018880

Laturi Lithium-impulssinaulaimen akulle 1 018881

   

Tekniset tiedot

Tuotekoodi

 — Metalli-/katekiinnikkeet

 — Pellitys

 — Reunan suojaus

 — Pakkaukset

 — Komposiittilaatat

 — Kipsilevy puuhun

Käyttökohteet

Seuraavan sukupolven johdoton naulain 
eritoten saumapeltikatteen kiinnityksiin

IM45 GN Lithium

Kiinnikepituudet (mm) 25-45 mm 

Paino akun kanssa  2,75 kg 

Mitat  335 x 317 x 135 mm 

Iskuvoima  30 J 

Lipaskapasiteetti  125 naulausta 

Naulausta/kaasupatruuna  1000 naulausta 

Naulausta/akkulataus  4200 naulausta 

Akun latausaika  90 min 

Akkutyyppi  Lithium 

Käyttölämpötila  +7°C...+40°C 

Maks. naulausta/tunti  1000 naulausta 

Maks. naulausta/sekunti 2 naulausta 

EN 12549 LpCpeak  < 130 dB(C) 

Äänipaine (EN 12549) Lpa,1s,1m  86 dB(A) 

Tärinä (EN ISO 8662-11) ahv  2 m/s²

Ominaisuudet ja edut

Lyhyt kuvaus Kpl/ltk Til.nro

Pellitysimpulssinaulain IM45 GN Lithium 1 018607

0° MUOVINAUHASIDOTTU RULLANAULA, KUUMASINKITTY 
Ulkotilat, Käyttöluokka 3

Ø mm Pituus mm Profiili Kaasua Kpl/ltk Til.nro

2,8 25 Kampa 1 1000 142200

0° MUOVINAUHASIDOTTU RULLANAULA, RUOSTUMATON A2 
Ulkotilat, Käyttöluokka 3

Ø mm Pituus mm Profiili Kaasua Kpl/ltk Til.nro

2,8 25 Kampa 1 1000 142201

2,8 32 Kampa 1 1000 142202

0° MUOVINAUHASIDOTTU NAILSCREW-RUUVINAULA 
RULLASSA, 12 µm SÄHKÖSINKITYS 
Suojatut ulkotilat, Käyttöluokka 2, TX-kanta

Ø mm Pituus mm Profiili Kaasua Kpl/ltk Til.nro

2,5 40
NailScrew® 

(irroitettava)
1 750 142206

Naulakaasupakkaukset

— Pikalatautuva litium-akku: jopa 4200 laukausta täydellä 
latauksella (90min)

— Kiinnittää niin rullanauloja, kipsilevynauloja kuin 
ruuvinauloja

— Viimeisen naulan tunnistustoiminto estää tyhjälaukaukset 
ja vahingot naulauspintaan
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  — 125 naulaa/rulla

LI-ION

Puukiinnitys, rullanaulaus, impulssi

22
VUODENVUODEN

HUOLETON
ITW HUOLTO

Tarvikkeet
Lyhyt kuvaus Kpl/ltk Til.nro

2 minikaasupatruunaa (IM45CW/GN), blisteri 2 575722

Puhdistustarvikesetti, impulssi 1 013690

Puhdistusspray impulssinaulaimiin 300ml 1 115251

Autolatausadapteri 12 V 1 900507

Impulssinaulaimen voiteluöljy 115ml 1 401482

Laturi Lithium-impulssinaulaimen akulle 1 018881

Akku impulsseille, Lithium 7,2 V 1 018880

   

Tekniset tiedot

Tuotekoodi

— Pikalatautuva litium-akku: jopa 4200 laukausta täydellä 
latauksella (90min)

— Kumityynyt suojaavat vaurioilta ja estävät työkalun 
luistamisen

— Yksiluukkuinen lipas 125 naulalle, helppo kelan lataus

— Syvyyssäätimellä aina täsmällinen kiinnitys

 — Kattohuopakiinnitys 
puuhun

 — Bitumipaperin kiinnitys 
puuhun

 — Kattohuovat

 — Ulkolevyt

Käyttökohteet

Seuraavan sukupolven johdoton rulla-
naulain bitumi- ja kattohuopasovelluksiin

IM45 CW Lithium

Kiinnikepituudet (mm) 22-35 mm 

Paino akun kanssa  3 kg 

Mitat  315 x 317 x 127 mm 

Iskuvoima  30 J 

Lipaskapasiteetti  125 naulausta 

Naulausta/kaasupatruuna  1000 naulausta 

Naulausta/akkulataus  4200 naulausta 

Akun latausaika  90 min 

Akkutyyppi  Lithium 

Käyttölämpötila  +7°C...+40°C 

Maks. naulausta/tunti  1000 naulausta 

Maks. naulausta/sekunti 2 naulausta 

EN 12549 LpCpeak  < 130 dB(C) 

Äänipaine (EN 12549) Lpa,1s,1m  86 dB(A) 

Tärinä (EN ISO 8662-11) ahv  2 m/s²

Ominaisuudet ja edut

Lyhyt kuvaus Kpl/ltk Til.nro

Kattohuopaimpulssinaulain IM45CW Lithium 1 018601

018881 018880575722 900507

Naulakaasupakkaukset

16° RAUTALANKASIDOTTU RULLA, KUUMASINKITTY 
Ulkotilat, Käyttöluokka 3

Ø mm Pituus mm Profiili Kaasua Kpl/ltk Til.nro

3 22 Sileä 1 1000 142402

3 25 Sileä 1 1000 142403

3 35 Sileä 1 1000 142404

9Kirkas Sähkösinkityt (<12μm) Kuumasinkitty Ruostumaton A2 & A4Galv Plus® (≥12μm)

  — NailScrew® -naulan voit tarvittaessa irroittaa 
kuin ruuvin. Toimitetaan kaasun kanssa.

LI-ION

Puukiinnitys, rullanaulaus, impulssi

22
VUODENVUODEN

HUOLETON
ITW HUOLTO

Tarvikkeet
Lyhyt kuvaus Kpl/ltk Til.nro

Autolatausadapteri 12 V 1 900507

2 minikaasupatruunaa (IM45CW/GN), blisteri 2 575722

Puhdistusspray impulssinaulaimiin 300ml 1 115251

Puhdistustarvikesetti, impulssi 1 013690

Impulssinaulaimen voiteluöljy 115ml 1 401482

Akku impulsseille, Lithium 7,2 V 1 018880

Laturi Lithium-impulssinaulaimen akulle 1 018881

   

Tekniset tiedot

Tuotekoodi

 — Metalli-/katekiinnikkeet

 — Pellitys

 — Reunan suojaus

 — Pakkaukset

 — Komposiittilaatat

 — Kipsilevy puuhun

Käyttökohteet

Seuraavan sukupolven johdoton naulain 
eritoten saumapeltikatteen kiinnityksiin

IM45 GN Lithium

Kiinnikepituudet (mm) 25-45 mm 

Paino akun kanssa  2,75 kg 

Mitat  335 x 317 x 135 mm 

Iskuvoima  30 J 

Lipaskapasiteetti  125 naulausta 

Naulausta/kaasupatruuna  1000 naulausta 

Naulausta/akkulataus  4200 naulausta 

Akun latausaika  90 min 

Akkutyyppi  Lithium 

Käyttölämpötila  +7°C...+40°C 

Maks. naulausta/tunti  1000 naulausta 

Maks. naulausta/sekunti 2 naulausta 

EN 12549 LpCpeak  < 130 dB(C) 

Äänipaine (EN 12549) Lpa,1s,1m  86 dB(A) 

Tärinä (EN ISO 8662-11) ahv  2 m/s²

Ominaisuudet ja edut

Lyhyt kuvaus Kpl/ltk Til.nro

Pellitysimpulssinaulain IM45 GN Lithium 1 018607

0° MUOVINAUHASIDOTTU RULLANAULA, KUUMASINKITTY 
Ulkotilat, Käyttöluokka 3

Ø mm Pituus mm Profiili Kaasua Kpl/ltk Til.nro

2,8 25 Kampa 1 1000 142200

0° MUOVINAUHASIDOTTU RULLANAULA, RUOSTUMATON A2 
Ulkotilat, Käyttöluokka 3

Ø mm Pituus mm Profiili Kaasua Kpl/ltk Til.nro

2,8 25 Kampa 1 1000 142201

2,8 32 Kampa 1 1000 142202

0° MUOVINAUHASIDOTTU NAILSCREW-RUUVINAULA 
RULLASSA, 12 µm SÄHKÖSINKITYS 
Suojatut ulkotilat, Käyttöluokka 2, TX-kanta

Ø mm Pituus mm Profiili Kaasua Kpl/ltk Til.nro

2,5 40
NailScrew® 

(irroitettava)
1 750 142206

Naulakaasupakkaukset

— Pikalatautuva litium-akku: jopa 4200 laukausta täydellä 
latauksella (90min)

— Kiinnittää niin rullanauloja, kipsilevynauloja kuin 
ruuvinauloja

— Viimeisen naulan tunnistustoiminto estää tyhjälaukaukset 
ja vahingot naulauspintaan
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LI-ION

Puukiinnitys, viimeistely, impulssi

—  Lähes näkymätön 1,2 mm viimeistelynaula

Tarvikkeet
Lyhyt kuvaus Kpl/ltk Til.nro

Laturi Lithium-impulssinaulaimen akulle 1 018881

Akku impulsseille, Lithium 7,2 V 1 018880

2 minikaasupatruunaa, blisteri 2 300341

Puhdistustarvikesetti, impulssi 1 013690

Puhdistusspray impulssinaulaimiin 300ml 1 115251

Kuminokka, vakio (IM50 F18 Lithium) 1 901048

Impulssinaulaimen voiteluöljy 115ml 1 401482

Autolatausadapteri 12 V 1 900507

Tekniset tiedot

Tuotekoodi

 — Nopeasti latautuva litiumakku: jopa 10.000 laukausta 
täydellä latauksella (90 min) 

 — Pienempi paino ja parannettu tasapaino: voit työskennellä 
täyden päivän väsymättä 

 — Helppokäyttöinen työkaluton syvyyssäädin: aina 
yhdenmukainen ja siisti naulausjälki

 — Täydellinen näkyvyys naulauskohteeseen 

 — Jalkalistat

 — Huonekalujen viimeistely

 — Messu- ja esittelytilat

 — Somistus ja remontointi

 — Koristelu

 — Piilonaulaus

Käyttökohteet

Ensiluokkainen impulssiviimeistely- 
naulain litium-akulla

IM50 F18 Lithium

Ominaisuudet ja edut

Kiinnikepituudet (mm) 16-50 mm 

Paino akun kanssa  2,1 kg 

Mitat  307 x 288 x 90 mm 

Iskuvoima  25 J 

Lipaskapasiteetti  100 naulausta 

Naulausta/kaasupatruuna  1000 naulausta 

Naulausta/akkulataus  10000 naulausta 

Akun latausaika  90 min 

Akkutyyppi  Lithium 

Käyttölämpötila  +5°C...+49°C 

Maks. naulausta/tunti  1000 naulausta 

Maks. naulausta/sekunti 2-3 naulausta 

EN 12549 LpCpeak  < 130 dB(C) 

Ääniteho (EN 12549) Lwa,1s,1m (db(A))  101 dB(A) 

Tärinä (EN ISO 8662-11) ahv  2,3 m/s²

Lyhyt kuvaus Kpl/ltk Til.nro

Paslode viimeistelynaulain IM50 F18 Lithium 1 013332

018881 018880 300341 013690

Viimeistelynaulakaasupakkaukset

F18-VIIMEISTELYNAULA SÄHKÖSINKITTY 3µm 
Suora kampa. 1,2 mm. Sisätilat, Käyttöluokka 1

Pituus mm Kaasua Kpl/ltk Til.nro

25 2 2000 395193

32 2 2000 395194

38 2 2000 395195

38 valkoinen 2 2000 575593

50 2 2000 395196

50 valkoinen 2 2000 575594

F18-VIIMEISTELYNAULA RUOSTUMATON A2 
Suora kampa. 1,2 mm. Ulkotilat, Käyttöluokka 3

Pituus mm Kaasua Kpl/ltk Til.nro

38 2 2000 395466

11Kirkas Sähkösinkityt (<12μm) Kuumasinkitty Ruostumaton A2 & A4Galv Plus® (≥12μm)

   

LI-ION

Puukiinnitys, viimeistely, impulssi

  — Jämäkät 1,6 mm vinoviimeistelynaulat sisä- ja 
ulkokäyttöön

Tarvikkeet
Lyhyt kuvaus Kpl/ltk Til.nro

Laturi Lithium-impulssinaulaimen akulle 1 018881

Akku impulsseille, Lithium 7,2 V 1 018880

Panelointinokka (IM65A) 1 018930

Puhdistustarvikesetti, impulssi 1 013690

Puhdistusspray impulssinaulaimiin 300ml 1 115251

2 minikaasupatruunaa, blisteri 2 300341

Kuminokka 1 902425

IM65 F16 Lithium  panelointinokka 1 012027

Impulssinaulaimen voiteluöljy 115ml 1 401482
Tekniset tiedot

Tuotekoodi

— Täydellinen näkyvyys naulauskohteeseen vinolippaan 
ansiosta: mahtuu myös ahtaisiin kohteisiin 

— Nopeasti latautuva litiumakku: jopa 10.000 laukausta 
täydellä latauksella (90 min) 

— Pienempi paino ja parannettu tasapaino: voit työskennellä 
täyden päivän väsymättä 

— Helppokäyttöinen työkaluton syvyyssäädin 

 — Panelointi

 — Verhoilu

 — Ikkunanpuitteet

 — Suojalistat

 — MDF-kiinnitykset

Käyttökohteet

Ensiluokkainen impulssivinoviimeistely- 
naulain litium-akulla

IM65A F16 Lithium

Ominaisuudet ja edut

Kiinnikepituudet (mm) 32-64 mm

Paino akun kanssa  2 kg

Mitat  303 x288 x90 mm

Iskuvoima  30J

Lipaskapasiteetti  100naulausta

Naulausta/kaasupatruuna  1000naulausta

Naulausta/akkulataus  10000naulausta

Akun latausaika  90min

Akkutyyppi  Lithium

Käyttölämpötila  +5°C...+49°C

Maks. naulausta/tunti  1000naulausta

Maks. naulausta/sekunti 2-3naulausta

EN 12549 LpCpeak  131 dB(C)

Ääniteho (EN 12549) Lwa,1s,1m (db(A))  105 dB(A)

Tärinä (EN ISO 8662-11) ahv  2,8 m/s²

Lyhyt kuvaus Kpl/ltk Til.nro

Paslode viimeistelynaulain IM65A F16 Lithium 1 013312

Viimeistelynaulakaasupakkaukset

F16-VIIMEISTELYNAULA SÄHKÖSINKITTY 3µm 
Vino 20° – 1,6 mm  – Sisätilat, Käyttöluokka 1

Pituus mm Kaasua Kpl/ltk Til.nro

32 2 2000 300270

38 2 2000 300271

45 2 2000 300272

51 2 2000 300273

63 2 2000 300274

F16-VIIMEISTELYNAULA RUOSTUMATON A2 
Vino 20° – 1,6 mm  – Ulkotilat, Käyttöluokka 3

Pituus mm Kaasua Kpl/ltk Til.nro

38 2 2000 300277

50 2 2000 300279

F16-VIIMEISTELYNAULA, HAPONKESTÄVÄ A4 
Vino 20° – 1,6 mm  – Ulkotilat, Käyttöluokka 3

Pituus mm Kaasua Kpl/ltk Til.nro

63 2 2000 395633
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LI-ION

Puukiinnitys, viimeistely, impulssi

—  Lähes näkymätön 1,2 mm viimeistelynaula

Tarvikkeet
Lyhyt kuvaus Kpl/ltk Til.nro

Laturi Lithium-impulssinaulaimen akulle 1 018881

Akku impulsseille, Lithium 7,2 V 1 018880

2 minikaasupatruunaa, blisteri 2 300341

Puhdistustarvikesetti, impulssi 1 013690

Puhdistusspray impulssinaulaimiin 300ml 1 115251

Kuminokka, vakio (IM50 F18 Lithium) 1 901048

Impulssinaulaimen voiteluöljy 115ml 1 401482

Autolatausadapteri 12 V 1 900507

Tekniset tiedot

Tuotekoodi

 — Nopeasti latautuva litiumakku: jopa 10.000 laukausta 
täydellä latauksella (90 min) 

 — Pienempi paino ja parannettu tasapaino: voit työskennellä 
täyden päivän väsymättä 

 — Helppokäyttöinen työkaluton syvyyssäädin: aina 
yhdenmukainen ja siisti naulausjälki

 — Täydellinen näkyvyys naulauskohteeseen 

 — Jalkalistat

 — Huonekalujen viimeistely

 — Messu- ja esittelytilat

 — Somistus ja remontointi

 — Koristelu

 — Piilonaulaus

Käyttökohteet

Ensiluokkainen impulssiviimeistely- 
naulain litium-akulla

IM50 F18 Lithium

Ominaisuudet ja edut

Kiinnikepituudet (mm) 16-50 mm 

Paino akun kanssa  2,1 kg 

Mitat  307 x 288 x 90 mm 

Iskuvoima  25 J 

Lipaskapasiteetti  100 naulausta 

Naulausta/kaasupatruuna  1000 naulausta 

Naulausta/akkulataus  10000 naulausta 

Akun latausaika  90 min 

Akkutyyppi  Lithium 

Käyttölämpötila  +5°C...+49°C 

Maks. naulausta/tunti  1000 naulausta 

Maks. naulausta/sekunti 2-3 naulausta 

EN 12549 LpCpeak  < 130 dB(C) 

Ääniteho (EN 12549) Lwa,1s,1m (db(A))  101 dB(A) 

Tärinä (EN ISO 8662-11) ahv  2,3 m/s²

Lyhyt kuvaus Kpl/ltk Til.nro

Paslode viimeistelynaulain IM50 F18 Lithium 1 013332

018881 018880 300341 013690

Viimeistelynaulakaasupakkaukset

F18-VIIMEISTELYNAULA SÄHKÖSINKITTY 3µm 
Suora kampa. 1,2 mm. Sisätilat, Käyttöluokka 1

Pituus mm Kaasua Kpl/ltk Til.nro

25 2 2000 395193

32 2 2000 395194

38 2 2000 395195

38 valkoinen 2 2000 575593

50 2 2000 395196

50 valkoinen 2 2000 575594

F18-VIIMEISTELYNAULA RUOSTUMATON A2 
Suora kampa. 1,2 mm. Ulkotilat, Käyttöluokka 3

Pituus mm Kaasua Kpl/ltk Til.nro

38 2 2000 395466

11Kirkas Sähkösinkityt (<12μm) Kuumasinkitty Ruostumaton A2 & A4Galv Plus® (≥12μm)

   

LI-ION

Puukiinnitys, viimeistely, impulssi

  — Jämäkät 1,6 mm vinoviimeistelynaulat sisä- ja 
ulkokäyttöön

Tarvikkeet
Lyhyt kuvaus Kpl/ltk Til.nro

Laturi Lithium-impulssinaulaimen akulle 1 018881

Akku impulsseille, Lithium 7,2 V 1 018880

Panelointinokka (IM65A) 1 018930

Puhdistustarvikesetti, impulssi 1 013690

Puhdistusspray impulssinaulaimiin 300ml 1 115251

2 minikaasupatruunaa, blisteri 2 300341

Kuminokka 1 902425

IM65 F16 Lithium  panelointinokka 1 012027

Impulssinaulaimen voiteluöljy 115ml 1 401482
Tekniset tiedot

Tuotekoodi

— Täydellinen näkyvyys naulauskohteeseen vinolippaan 
ansiosta: mahtuu myös ahtaisiin kohteisiin 

— Nopeasti latautuva litiumakku: jopa 10.000 laukausta 
täydellä latauksella (90 min) 

— Pienempi paino ja parannettu tasapaino: voit työskennellä 
täyden päivän väsymättä 

— Helppokäyttöinen työkaluton syvyyssäädin 

 — Panelointi

 — Verhoilu

 — Ikkunanpuitteet

 — Suojalistat

 — MDF-kiinnitykset

Käyttökohteet

Ensiluokkainen impulssivinoviimeistely- 
naulain litium-akulla

IM65A F16 Lithium

Ominaisuudet ja edut

Kiinnikepituudet (mm) 32-64 mm

Paino akun kanssa  2 kg

Mitat  303 x288 x90 mm

Iskuvoima  30J

Lipaskapasiteetti  100naulausta

Naulausta/kaasupatruuna  1000naulausta

Naulausta/akkulataus  10000naulausta

Akun latausaika  90min

Akkutyyppi  Lithium

Käyttölämpötila  +5°C...+49°C

Maks. naulausta/tunti  1000naulausta

Maks. naulausta/sekunti 2-3naulausta

EN 12549 LpCpeak  131 dB(C)

Ääniteho (EN 12549) Lwa,1s,1m (db(A))  105 dB(A)

Tärinä (EN ISO 8662-11) ahv  2,8 m/s²

Lyhyt kuvaus Kpl/ltk Til.nro

Paslode viimeistelynaulain IM65A F16 Lithium 1 013312

Viimeistelynaulakaasupakkaukset

F16-VIIMEISTELYNAULA SÄHKÖSINKITTY 3µm 
Vino 20° – 1,6 mm  – Sisätilat, Käyttöluokka 1

Pituus mm Kaasua Kpl/ltk Til.nro

32 2 2000 300270

38 2 2000 300271

45 2 2000 300272

51 2 2000 300273

63 2 2000 300274

F16-VIIMEISTELYNAULA RUOSTUMATON A2 
Vino 20° – 1,6 mm  – Ulkotilat, Käyttöluokka 3

Pituus mm Kaasua Kpl/ltk Til.nro

38 2 2000 300277

50 2 2000 300279

F16-VIIMEISTELYNAULA, HAPONKESTÄVÄ A4 
Vino 20° – 1,6 mm  – Ulkotilat, Käyttöluokka 3

Pituus mm Kaasua Kpl/ltk Til.nro

63 2 2000 395633
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—  S16-hakaset vaativiin kiinnityskohteisiin. 
Hakasnaulapakkaukset eivät sisällä kaasuja.

Puukiinnitys, hakasnaulaus, impulssi

Hakaset ja kaasut

Ominaisuudet ja edut

IM200/50 S16

Impulssinaulain S16-hakasille
(19-50 mm)

Käyttökohteet
 — Katepaneelit

 — Pakkaukset

 — Aidat

 — Kannettava ja käytännöllinen

 — Laaja valikoima S16-hakasia

 — Nopea puhdistustoiminto helpottaa nokan käsittelyä

 — Vyökoukku

Tuotekoodi

Tekniset tiedot Tarvikkeet

Kaasupatruuna

900505 900507 300341

Lyhyt kuvaus Kpl/ltk Til.nro

Paslode hakasimpulssinaulain IM200/50 S16 1 900078

Lyhyt kuvaus Kpl/ltk Til.nro

2 minikaasupatruunaa, blisteri 2 300341

S16-HAKASET, 3 µm SÄHKÖSINKITYS 
Hakasleveys 13 mm. 1,6 x 1,4 mm lanka. Sisätilat,  
Käyttöluokka 1

Pituus mm Kpl/ltk Til.nro

25 5250 574962

32 5250 574960

38 5250 574958

45 5250 574955

50 5250 574957

Pituus mm Kpl/ltk Til.nro
41 A2 10000 113557
38 A4 2888 574964

S16-HAKASET, RUOSTUMATON A2 JA HAPONKESTÄVÄ A4 
Hakasleveys 13 mm – 1,6 x 1,4 mm lanka – Suojatut ulkotilat, 
Käyttöluokka 3

Hakaslaatikot eivät sisällä kaasupatruunoita. 5250 kpl:n hakaslaatikko 
tarvitsee n. 5-6 kaasupatruunaa.

Kiinnikepituudet (mm) 19-51 mm 

Paino akun kanssa  3,1 kg 

Mitat  318 x 343 x 105 mm 

Lipaskapasiteetti  150 naulausta 

Naulausta/kaasupatruuna  1000 naulausta 

Naulausta/akkulataus  4000 naulausta 

EN 12549 LpCpeak  < 130 dB(C) 

Äänipaine (EN 12549) Lpa,1s,1m  95 dB(A) 

Tärinä (EN ISO 8662-11) ahv  2,5 m/s²

Lyhyt kuvaus Kpl/ltk Til.nro

NiMH-akku IM200-naulaimelle 1 018891

NiCd/NiMh -laturi, pyöreä ja ovaali akku 1 035460

Muuntaja Spit/Paslode 230V 1 900505

Autolatausadapteri 12 V 1 900507

Puhdistustarvikesetti, impulssi 1 013690

Puhdistusspray impulssinaulaimiin 300ml 1 115251

2 minikaasupatruunaa, blisteri 2 300341

Adapteri minikaasupatruunalle 1 115256

Impulssinaulaimen voiteluöljy 115ml 1 401482

13Kirkas Sähkösinkityt (<12μm) Kuumasinkitty Ruostumaton A2 & A4Galv Plus® (≥12μm)

PSN90

  — D-kantaiset runkonaulat pitäviin kiinnityksiin

Puukiinnitys, runkonaulaus, paineilma

Ominaisuudet ja edut

PSN90 & PSN100.1

Ensiluokkainen 34° paineilmarunko-
naulain rakennus- ja teollisuuskohteisiin

Käyttökohteet
 — Kattoruoteet

 — Kannatukset 

 — Puurakenteet

 — Julkisivupanelointi

 — Koolaukset

 — Kattolaudoitus

 — Sileät katteet

 — Katepaneelit/alakatto

 — Kestävä, nopea ja vankka työkalu, joka on tehty 
kestämään

 — Tehokas naulain jopa 90 mm:n D-kantanauloille ja 
täyskantanauloille

 — Täydellinen tasapaino ja päälle valettu kuminen kädensija 
miellyttävään päivittäiseen käyttöön

 — Teräväkulmainen nokkavarmistin vähentää luistamista ja 
parantaa naulojen kohdistusta

 — Erikoismuotoiltu mahdollisimman hiljaiseksi

Tuotekoodi

Tekniset tiedot

Lyhyt kuvaus Kpl/ltk Til.nro

PSN90 paineilmarunkonaulain, kertalaukaisu 1 501560

PSN100.1 paineilmarunkonaulain, kertalaukaisu 1 502900

   

Naulapakkaukset

 PSN90 PSN100.1

Kiinnikepituudet (mm) 50-90 mm  50-100 mm

Paino  3,6 kg  3,9 kg 

Mitat  350 x 500 x 130 mm  380 x 500 x 130 mm

Min. ilmanpaine  5 - 8 bar   5 - 8 bar  

Ilmankulutus  2,4 ltr  2,7 ltr

Lipaskapasiteetti 90 naulausta  90 naulausta

Ääniteho (EN 12549)  
Lwa,1s,1m (db(A))  96,7 dB(A)  98,1 dB(A) 

Tärinä  
(EN ISO 8662-11) ahv  3,9 m/s²  4,3 m/s²

34° TEIPPISIDOTTU, KIRKAS. D-KANTA. 
Sisätilat, Käyttöluokka 1

Ø mm Pituus mm Profiili Kpl/ltk Til.nro

D-kanta:

2,8 51 Kampa 8000 092619

2,8 63 Sileä 6000 141050

2,8 63 Kampa 6000 141049

2,8 75 Sileä 5000 090081

3,1 75 Kampa 4000 140060

3,1 90 Sileä 4000 140259

3,4 100 Sileä 3000 090167

34° TEIPPISIDOTTU, KUUMASINKITTY. D-KANTA. 
Ulkotilat, Käyttöluokka 3

Ø mm Pituus mm Profiili Kpl/ltk Til.nro

D-kanta:

2,8 51 Kampa 2200 140530

2,8 63 Kampa 3300 140565

2,8 75 Kampa 2200 140568

3,1 90 Kampa 2000 140571

3,1 90 Sileä 4000 140389

3,1 98 Puolikampa 2000 140574

34° TEIPPISIDOTTU, RUOSTUMATON A2. D-KANTA. 
Ulkotilat, Käyttöluokka 3

Ø mm Pituus mm Profiili Kpl/ltk Til.nro

D-kanta:

3,1 90 Kampa 1350 141018

34° TEIPPISIDOTTU, HAPONKESTÄVÄ A4. D-KANTA. 
Ulkotilat, Käyttöluokka 3

Ø mm Pituus mm Profiili Kpl/ltk Til.nro

D-kanta:

2,8 80 Kampa . 1550 140536

34° TEIPPISIDOTTU GALV-PLUS® 
Suojatut ulkotilat, Käyttöluokka 2

Ø mm Pituus mm Profiili Kpl/ltk Til.nro

D-kanta:

3.1 90 Sileä 4000 141056
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—  S16-hakaset vaativiin kiinnityskohteisiin. 
Hakasnaulapakkaukset eivät sisällä kaasuja.

Puukiinnitys, hakasnaulaus, impulssi

Hakaset ja kaasut

Ominaisuudet ja edut

IM200/50 S16

Impulssinaulain S16-hakasille
(19-50 mm)

Käyttökohteet
 — Katepaneelit

 — Pakkaukset

 — Aidat

 — Kannettava ja käytännöllinen

 — Laaja valikoima S16-hakasia

 — Nopea puhdistustoiminto helpottaa nokan käsittelyä

 — Vyökoukku

Tuotekoodi

Tekniset tiedot Tarvikkeet

Kaasupatruuna

900505 900507 300341

Lyhyt kuvaus Kpl/ltk Til.nro

Paslode hakasimpulssinaulain IM200/50 S16 1 900078

Lyhyt kuvaus Kpl/ltk Til.nro

2 minikaasupatruunaa, blisteri 2 300341

S16-HAKASET, 3 µm SÄHKÖSINKITYS 
Hakasleveys 13 mm. 1,6 x 1,4 mm lanka. Sisätilat,  
Käyttöluokka 1

Pituus mm Kpl/ltk Til.nro

25 5250 574962

32 5250 574960

38 5250 574958

45 5250 574955

50 5250 574957

Pituus mm Kpl/ltk Til.nro
41 A2 10000 113557
38 A4 2888 574964

S16-HAKASET, RUOSTUMATON A2 JA HAPONKESTÄVÄ A4 
Hakasleveys 13 mm – 1,6 x 1,4 mm lanka – Suojatut ulkotilat, 
Käyttöluokka 3

Hakaslaatikot eivät sisällä kaasupatruunoita. 5250 kpl:n hakaslaatikko 
tarvitsee n. 5-6 kaasupatruunaa.

Kiinnikepituudet (mm) 19-51 mm 

Paino akun kanssa  3,1 kg 

Mitat  318 x 343 x 105 mm 

Lipaskapasiteetti  150 naulausta 

Naulausta/kaasupatruuna  1000 naulausta 

Naulausta/akkulataus  4000 naulausta 

EN 12549 LpCpeak  < 130 dB(C) 

Äänipaine (EN 12549) Lpa,1s,1m  95 dB(A) 

Tärinä (EN ISO 8662-11) ahv  2,5 m/s²

Lyhyt kuvaus Kpl/ltk Til.nro

NiMH-akku IM200-naulaimelle 1 018891

NiCd/NiMh -laturi, pyöreä ja ovaali akku 1 035460

Muuntaja Spit/Paslode 230V 1 900505

Autolatausadapteri 12 V 1 900507

Puhdistustarvikesetti, impulssi 1 013690

Puhdistusspray impulssinaulaimiin 300ml 1 115251

2 minikaasupatruunaa, blisteri 2 300341

Adapteri minikaasupatruunalle 1 115256

Impulssinaulaimen voiteluöljy 115ml 1 401482

13Kirkas Sähkösinkityt (<12μm) Kuumasinkitty Ruostumaton A2 & A4Galv Plus® (≥12μm)

PSN90

  — D-kantaiset runkonaulat pitäviin kiinnityksiin

Puukiinnitys, runkonaulaus, paineilma

Ominaisuudet ja edut

PSN90 & PSN100.1

Ensiluokkainen 34° paineilmarunko-
naulain rakennus- ja teollisuuskohteisiin

Käyttökohteet
 — Kattoruoteet

 — Kannatukset 

 — Puurakenteet

 — Julkisivupanelointi

 — Koolaukset

 — Kattolaudoitus

 — Sileät katteet

 — Katepaneelit/alakatto

 — Kestävä, nopea ja vankka työkalu, joka on tehty 
kestämään

 — Tehokas naulain jopa 90 mm:n D-kantanauloille ja 
täyskantanauloille

 — Täydellinen tasapaino ja päälle valettu kuminen kädensija 
miellyttävään päivittäiseen käyttöön

 — Teräväkulmainen nokkavarmistin vähentää luistamista ja 
parantaa naulojen kohdistusta

 — Erikoismuotoiltu mahdollisimman hiljaiseksi

Tuotekoodi

Tekniset tiedot

Lyhyt kuvaus Kpl/ltk Til.nro

PSN90 paineilmarunkonaulain, kertalaukaisu 1 501560

PSN100.1 paineilmarunkonaulain, kertalaukaisu 1 502900

   

Naulapakkaukset

 PSN90 PSN100.1

Kiinnikepituudet (mm) 50-90 mm  50-100 mm

Paino  3,6 kg  3,9 kg 

Mitat  350 x 500 x 130 mm  380 x 500 x 130 mm

Min. ilmanpaine  5 - 8 bar   5 - 8 bar  

Ilmankulutus  2,4 ltr  2,7 ltr

Lipaskapasiteetti 90 naulausta  90 naulausta

Ääniteho (EN 12549)  
Lwa,1s,1m (db(A))  96,7 dB(A)  98,1 dB(A) 

Tärinä  
(EN ISO 8662-11) ahv  3,9 m/s²  4,3 m/s²

34° TEIPPISIDOTTU, KIRKAS. D-KANTA. 
Sisätilat, Käyttöluokka 1

Ø mm Pituus mm Profiili Kpl/ltk Til.nro

D-kanta:

2,8 51 Kampa 8000 092619

2,8 63 Sileä 6000 141050

2,8 63 Kampa 6000 141049

2,8 75 Sileä 5000 090081

3,1 75 Kampa 4000 140060

3,1 90 Sileä 4000 140259

3,4 100 Sileä 3000 090167

34° TEIPPISIDOTTU, KUUMASINKITTY. D-KANTA. 
Ulkotilat, Käyttöluokka 3

Ø mm Pituus mm Profiili Kpl/ltk Til.nro

D-kanta:

2,8 51 Kampa 2200 140530

2,8 63 Kampa 3300 140565

2,8 75 Kampa 2200 140568

3,1 90 Kampa 2000 140571

3,1 90 Sileä 4000 140389

3,1 98 Puolikampa 2000 140574

34° TEIPPISIDOTTU, RUOSTUMATON A2. D-KANTA. 
Ulkotilat, Käyttöluokka 3

Ø mm Pituus mm Profiili Kpl/ltk Til.nro

D-kanta:

3,1 90 Kampa 1350 141018

34° TEIPPISIDOTTU, HAPONKESTÄVÄ A4. D-KANTA. 
Ulkotilat, Käyttöluokka 3

Ø mm Pituus mm Profiili Kpl/ltk Til.nro

D-kanta:

2,8 80 Kampa . 1550 140536

34° TEIPPISIDOTTU GALV-PLUS® 
Suojatut ulkotilat, Käyttöluokka 2

Ø mm Pituus mm Profiili Kpl/ltk Til.nro

D-kanta:

3.1 90 Sileä 4000 141056
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  — Täyskantainen laatunaula suurilla 
ulosvetoarvoilla

Puukiinnitys, runkonaulaus, paineilma

Ominaisuudet ja edut

Ensiluokkainen 21° paineilmarunko-
naulain rakennus- ja teollisuuskohteisiin

Käyttökohteet
 — Puurakenteet

 — Kattoruoteet

 — Kannatukset 

 — Koolaukset

 — Kattolaudoitus

 — Sileät katteet

 — Katepaneelit/alakatto

 — Lattialaudoitus

 — Jämäkkä, nopea ja vankka työkalu, joka on tehty 
kestämään

 — Tehokas naulain, suunniteltu eritoten 90 mm:n 
profiilinauloille

 — Täydellinen tasapaino ja päälle valettu kuminen kädensija 
miellyttävään päivittäiseen käyttöön

 — Pienirekyylinen naulain, miellyttävä käyttää raskaissakin 
käyttökohteissa

 — Työkaluton syvyydensäädin

 — 21° muovinauhasidotuille täyskantanauloille

Tuotekoodi

Tekniset tiedot

   

Naulapakkaukset

Kiinnikepituudet (mm) 50-90 mm 

Paino akun kanssa  3,7 kg 

Mitat  330 x 533 x 127 mm 

Min. ilmanpaine  5,5 - 8,3 bar  

Ilmankulutus  2,8  

Lipaskapasiteetti  70 naulausta 

Ääniteho (EN 12549) Lwa,1s,1m (db(A))  100,6 dB(A) 

Tärinä (EN ISO 8662-11) ahv  5,98 m/s²

Lyhyt kuvaus Kpl/ltk Til.nro

DF90S paineilmakampanaulain, kertalaukaisu 1 511001

DF90S

21° MUOVINAUHASIDOTTU NAULA, KIRKAS 
Sisätilat, Käyttöluokka 1

Ø mm Pituus mm Profiili Kärjen Kpl/ltk Til.nro

2.8 65 Kampa Kartro Timantti 3000 300732

3.1 90 Kampa Kartro Timantti 3000 300741

3.1 90 Kierteinen Timantti 3000 504343

21° MUOVISIDOTTU KAMPA, KUUMASINKITTY NAULA 
Ulkotilat, Käyttöluokka 3

Ø mm Pituus mm Profiili Kärjen Kpl/ltk Til.nro

2.8 65 Profiloitu Timantti 500 141031

2.8 75 Profiloitu Timantti 500 141032

3.1 90 Profiloitu Timantti 500 141033

15Kirkas Sähkösinkityt (<12μm) Kuumasinkitty Ruostumaton A2 & A4Galv Plus® (≥12μm)

Puukiinnitys, runkonaulaus, paineilma

Ominaisuudet ja edut

PFS160

Tehokas 110-160mm pitkien naulojen 
34° runkonaulain 

Käyttökohteet
 — Puurakenteet

 — Kattorakenteet

 — Kirvesmiestyöt

 — Elementtipuukohteet

 — Paketointi/
vientipakkaukset 

 — Nauhasidottu kampasidos estää turhat irtokappaleet

 — Erinomainen teho-painosuhde

 — Kuminen kädensija parantaa käyttömukavuutta

 — Säädettävä syvyys tarkkaan naulaukseen 

 — Viimeisen naulan tunnistustoiminto estää tyhjälaukaukset 
ja vahingot naulauspintaan

 — Jämäkkä rakenne takaa pitkäikäisyyden 

Tuotekoodi

Tekniset tiedot

   

Lyhyt kuvaus Kpl/ltk Til.nro

PFS160, kertalaukaisu 1 576867

  — Luokkansa paras naula takaa 
huippulaadukkaan viimeistelyjäljen

Kiinnikepituudet (mm) 110 - 160 mm 

Paino  7,1 kg 

Mitat  525 x 515 x 177 mm 

Min. ilmanpaine  5,5 - 8,3 bar  

Ilmankulutus  3,84 l/laukaus (6 bar) 

Lipaskapasiteetti  56 naulausta 

Ääniteho (EN 12549) Lwa,1s,1m (db(A))  110 dB(A) 

Tärinä (EN ISO 8662-11) ahv  4,7 m/s²

Naulapakkaukset

34° TEIPPISIDOTTU, KIRKAS NAULA 
Sisätilat, Käyttöluokka 1

Ø mm Pituus mm Profiili Kpl/ltk Til.nro

3.8 120 Sileä 1120 140545

3.8 130 Sileä 1120 140547

4.6 160 Sileä 650 140558

34° TEIPPISIDOTTU GALV+ 12 µm  NAULA 
Suojatut ulkotilat, Käyttöluokka 2

Ø mm Pituus mm Profiili Kpl/ltk Til.nro

3.8 130 Kampa 1120 140559

34° TEIPPISIDOTTU, KUUMASINKITTY NAULA 
Ulkotilat, Käyttöluokka 3

Ø mm Pituus mm Profiili Kpl/ltk Til.nro

4.2 130 Kampa 980 140549

4.6 160 Sileä 600 140576
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  — Täyskantainen laatunaula suurilla 
ulosvetoarvoilla

Puukiinnitys, runkonaulaus, paineilma

Ominaisuudet ja edut

Ensiluokkainen 21° paineilmarunko-
naulain rakennus- ja teollisuuskohteisiin

Käyttökohteet
 — Puurakenteet

 — Kattoruoteet

 — Kannatukset 

 — Koolaukset

 — Kattolaudoitus

 — Sileät katteet

 — Katepaneelit/alakatto

 — Lattialaudoitus

 — Jämäkkä, nopea ja vankka työkalu, joka on tehty 
kestämään

 — Tehokas naulain, suunniteltu eritoten 90 mm:n 
profiilinauloille

 — Täydellinen tasapaino ja päälle valettu kuminen kädensija 
miellyttävään päivittäiseen käyttöön

 — Pienirekyylinen naulain, miellyttävä käyttää raskaissakin 
käyttökohteissa

 — Työkaluton syvyydensäädin

 — 21° muovinauhasidotuille täyskantanauloille

Tuotekoodi

Tekniset tiedot

   

Naulapakkaukset

Kiinnikepituudet (mm) 50-90 mm 

Paino akun kanssa  3,7 kg 

Mitat  330 x 533 x 127 mm 

Min. ilmanpaine  5,5 - 8,3 bar  

Ilmankulutus  2,8  

Lipaskapasiteetti  70 naulausta 

Ääniteho (EN 12549) Lwa,1s,1m (db(A))  100,6 dB(A) 

Tärinä (EN ISO 8662-11) ahv  5,98 m/s²

Lyhyt kuvaus Kpl/ltk Til.nro

DF90S paineilmakampanaulain, kertalaukaisu 1 511001

DF90S

21° MUOVINAUHASIDOTTU NAULA, KIRKAS 
Sisätilat, Käyttöluokka 1

Ø mm Pituus mm Profiili Kärjen Kpl/ltk Til.nro

2.8 65 Kampa Kartro Timantti 3000 300732

3.1 90 Kampa Kartro Timantti 3000 300741

3.1 90 Kierteinen Timantti 3000 504343

21° MUOVISIDOTTU KAMPA, KUUMASINKITTY NAULA 
Ulkotilat, Käyttöluokka 3

Ø mm Pituus mm Profiili Kärjen Kpl/ltk Til.nro

2.8 65 Profiloitu Timantti 500 141031

2.8 75 Profiloitu Timantti 500 141032

3.1 90 Profiloitu Timantti 500 141033

15Kirkas Sähkösinkityt (<12μm) Kuumasinkitty Ruostumaton A2 & A4Galv Plus® (≥12μm)

Puukiinnitys, runkonaulaus, paineilma

Ominaisuudet ja edut

PFS160

Tehokas 110-160mm pitkien naulojen 
34° runkonaulain 

Käyttökohteet
 — Puurakenteet

 — Kattorakenteet

 — Kirvesmiestyöt

 — Elementtipuukohteet

 — Paketointi/
vientipakkaukset 

 — Nauhasidottu kampasidos estää turhat irtokappaleet

 — Erinomainen teho-painosuhde

 — Kuminen kädensija parantaa käyttömukavuutta

 — Säädettävä syvyys tarkkaan naulaukseen 

 — Viimeisen naulan tunnistustoiminto estää tyhjälaukaukset 
ja vahingot naulauspintaan

 — Jämäkkä rakenne takaa pitkäikäisyyden 

Tuotekoodi

Tekniset tiedot

   

Lyhyt kuvaus Kpl/ltk Til.nro

PFS160, kertalaukaisu 1 576867

  — Luokkansa paras naula takaa 
huippulaadukkaan viimeistelyjäljen

Kiinnikepituudet (mm) 110 - 160 mm 

Paino  7,1 kg 

Mitat  525 x 515 x 177 mm 

Min. ilmanpaine  5,5 - 8,3 bar  

Ilmankulutus  3,84 l/laukaus (6 bar) 

Lipaskapasiteetti  56 naulausta 

Ääniteho (EN 12549) Lwa,1s,1m (db(A))  110 dB(A) 

Tärinä (EN ISO 8662-11) ahv  4,7 m/s²

Naulapakkaukset

34° TEIPPISIDOTTU, KIRKAS NAULA 
Sisätilat, Käyttöluokka 1

Ø mm Pituus mm Profiili Kpl/ltk Til.nro

3.8 120 Sileä 1120 140545

3.8 130 Sileä 1120 140547

4.6 160 Sileä 650 140558

34° TEIPPISIDOTTU GALV+ 12 µm  NAULA 
Suojatut ulkotilat, Käyttöluokka 2

Ø mm Pituus mm Profiili Kpl/ltk Til.nro

3.8 130 Kampa 1120 140559

34° TEIPPISIDOTTU, KUUMASINKITTY NAULA 
Ulkotilat, Käyttöluokka 3

Ø mm Pituus mm Profiili Kpl/ltk Til.nro

4.2 130 Kampa 980 140549

4.6 160 Sileä 600 140576
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  — Laatunaulat varmistavat keskeytyksettömän 
naulauksen

Puukiinnitys, runkonaulaus, paineilma

Ominaisuudet ja edut

Käyttökohteet

 — Viimeisen naulan tunnistustoiminto estää tyhjälaukaukset 
ja vahingot naulauspintaan

 — Säädettävä syvyys tarkkaan viimeistelyyn

 — Kuminen kädensija parantaa käyttömukavuutta

 — Erinomainen teho-painosuhde

 — Optimoitu tasapaino ja pieni rekyyli

 — Paranneltu alumiinilipas 

   

Naulapakkaukset

Tekniset tiedot

Tuotekoodi

 — Puurakenteet

 — Kattorakenteet

 — Kirvesmiestyöt

 — Eristys

 — Elementtipuukohteet

 — Paketointi/
vientipakkaukset

 — Erikoiskuormalavat

Lyhyt kuvaus Kpl/ltk Til.nro

RN160, kertalaukaisu 1 576204

21° MUOVINAUHASIDOTTU NAULA, KIRKAS 
Sisätilat, Käyttöluokka 1

Ø mm Pituus mm Profiili Kpl/ltk Til.nro

3,8 120 Sileä 1400 504295

3,8 130 Sileä 1400 504297

Tehokas ja helposti käsiteltävä runko-
naulain pitkille, jopa 160 mm nauloille

RN160

Kiinnikepituudet (mm) 100-160 mm 

Paino akun kanssa  7,2 kg 

Mitat  518 x 612 x 168 mm 

Min. ilmanpaine  5 - 8,3 bar  

Ilmankulutus  3,84 l/laukaus (6 bar) 

Lipaskapasiteetti  60 naulausta 

Äänipaine (EN 12549) Lpa,1s,1m  97 dB(A) 

Tärinä (EN ISO 8662-11) ahv  5,8 m/s²

17Kirkas Sähkösinkityt (<12μm) Kuumasinkitty Ruostumaton A2 & A4Galv Plus® (≥12μm)

  — Laatunaulat varmistavat keskeytyksettömän 
naulauksen

Puukiinnitys, ankkurinaulaus, paineilma

THE PASLODE
CONNECTION

Tutustu myös Paslode-rakennuskiinnikkeisiin

Lyhyt kuvaus Kpl/ltk Til.nro

F250S PP ankkurinaulain 1 500855

   

Tekniset tiedot

Tuotekoodi

— Erikoismuoiltu ohjauskärki parantaa naulauksen 
turvallisuutta ja naulausjälkeä

— Jopa 3-5 kertaa käsinaulausta nopeampi

— ETA-hyväksytty CE-merkityillä nauloilla

— Syvyyssäädöllä saat aina viimeistellyn lopputuloksen

— Soveltuu 60mm naulauksiin C24-luokiteltuun puuhun

— Pitkään, jämäkkään lippaaseen mahtuu 2 naulakampaa 

Ominaisuudet ja edut

 — Kulmaraudat

 — Naulauslevyt

 — Palkkikengät

 — Pilarikengät

 — Muut 
rakennuskiinikkeet 

Käyttökohteet

34° paineilmanaulain 40-60 mm 
ankkurinauloille 

F250S PP

Kiinnikepituudet (mm) 40-60 mm 

Paino akun kanssa  4 kg 

Mitat  352 x 495 x 127 mm 

Min. ilmanpaine  5 - 8 bar  

Ilmankulutus  2,9 l/laukaus (6 bar) 

Lipaskapasiteetti  48 naulausta 

EN 12549 LpCpeak  < 130 dB(C) 

Äänipaine (EN 12549) Lpa,1s,1m  86,8 dB(A) 

Tärinä (EN ISO 8662-11) ahv  3 m/s²

34° TEIPPISIDOTTU GALV+ 12µm ANKKURINAULA 
KARKAISTU 
Suojatut ulkotilat, Käyttöluokka 2

Ø mm Pituus mm Profiili Kpl/ltk Til.nro

4 40 Kampa 3500 141035

4 50 Kampa 3000 141036

4 60 Kampa 2500 141054

Ankkurinaulat
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  — Laatunaulat varmistavat keskeytyksettömän 
naulauksen

Puukiinnitys, runkonaulaus, paineilma

Ominaisuudet ja edut

Käyttökohteet

 — Viimeisen naulan tunnistustoiminto estää tyhjälaukaukset 
ja vahingot naulauspintaan

 — Säädettävä syvyys tarkkaan viimeistelyyn

 — Kuminen kädensija parantaa käyttömukavuutta

 — Erinomainen teho-painosuhde

 — Optimoitu tasapaino ja pieni rekyyli

 — Paranneltu alumiinilipas 

   

Naulapakkaukset

Tekniset tiedot

Tuotekoodi

 — Puurakenteet

 — Kattorakenteet

 — Kirvesmiestyöt

 — Eristys

 — Elementtipuukohteet

 — Paketointi/
vientipakkaukset

 — Erikoiskuormalavat

Lyhyt kuvaus Kpl/ltk Til.nro

RN160, kertalaukaisu 1 576204

21° MUOVINAUHASIDOTTU NAULA, KIRKAS 
Sisätilat, Käyttöluokka 1

Ø mm Pituus mm Profiili Kpl/ltk Til.nro

3,8 120 Sileä 1400 504295

3,8 130 Sileä 1400 504297

Tehokas ja helposti käsiteltävä runko-
naulain pitkille, jopa 160 mm nauloille

RN160

Kiinnikepituudet (mm) 100-160 mm 

Paino akun kanssa  7,2 kg 

Mitat  518 x 612 x 168 mm 

Min. ilmanpaine  5 - 8,3 bar  

Ilmankulutus  3,84 l/laukaus (6 bar) 

Lipaskapasiteetti  60 naulausta 

Äänipaine (EN 12549) Lpa,1s,1m  97 dB(A) 

Tärinä (EN ISO 8662-11) ahv  5,8 m/s²

17Kirkas Sähkösinkityt (<12μm) Kuumasinkitty Ruostumaton A2 & A4Galv Plus® (≥12μm)

  — Laatunaulat varmistavat keskeytyksettömän 
naulauksen

Puukiinnitys, ankkurinaulaus, paineilma

THE PASLODE
CONNECTION

Tutustu myös Paslode-rakennuskiinnikkeisiin

Lyhyt kuvaus Kpl/ltk Til.nro

F250S PP ankkurinaulain 1 500855

   

Tekniset tiedot

Tuotekoodi

— Erikoismuoiltu ohjauskärki parantaa naulauksen 
turvallisuutta ja naulausjälkeä

— Jopa 3-5 kertaa käsinaulausta nopeampi

— ETA-hyväksytty CE-merkityillä nauloilla

— Syvyyssäädöllä saat aina viimeistellyn lopputuloksen

— Soveltuu 60mm naulauksiin C24-luokiteltuun puuhun

— Pitkään, jämäkkään lippaaseen mahtuu 2 naulakampaa 

Ominaisuudet ja edut

 — Kulmaraudat

 — Naulauslevyt

 — Palkkikengät

 — Pilarikengät

 — Muut 
rakennuskiinikkeet 

Käyttökohteet

34° paineilmanaulain 40-60 mm 
ankkurinauloille 

F250S PP

Kiinnikepituudet (mm) 40-60 mm 

Paino akun kanssa  4 kg 

Mitat  352 x 495 x 127 mm 

Min. ilmanpaine  5 - 8 bar  

Ilmankulutus  2,9 l/laukaus (6 bar) 

Lipaskapasiteetti  48 naulausta 

EN 12549 LpCpeak  < 130 dB(C) 

Äänipaine (EN 12549) Lpa,1s,1m  86,8 dB(A) 

Tärinä (EN ISO 8662-11) ahv  3 m/s²

34° TEIPPISIDOTTU GALV+ 12µm ANKKURINAULA 
KARKAISTU 
Suojatut ulkotilat, Käyttöluokka 2

Ø mm Pituus mm Profiili Kpl/ltk Til.nro

4 40 Kampa 3500 141035

4 50 Kampa 3000 141036

4 60 Kampa 2500 141054

Ankkurinaulat
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  — Luokkansa paras naula takaa 
huippulaadukkaan viimeistelyjäljen

THE PASLODE
CONNECTION

Tutustu myös Paslode-rakennuskiinnikkeisiin

Puukiinnitys, ankkurinaulaus, paineilma

ETA Option 
09/0273

Ominaisuudet ja edut

Käyttökohteet
 — Kulmaraudat

 — Liitoslevyt

 — Palkkikengät

 — Ristikkorakenteet

 — Erityisvalmisteiset ankkurinaulat takaavat lujat kiinnitykset

 — Reikäkohdistus selkeästi suoraan ankkurinaulalla 

 — Moni-iskujärjestelmä upottaa naulan tasaisen tarkasti

 — Laukaisu käynnistyy työkalua painamalla. Ei 
liipaisinlaukaisua

 — Kompakti malli sopii ahtaisiin kulmiin ja kattoparrujen 
väliin

Tuotekoodi

Tekniset tiedot

   

Lyhyt kuvaus Kpl/ltk Til.nro

PSN50 NP 1 505688

Kiinnikepituudet (mm) 40-50 mm 

Paino  1,88 kg 

Mitat  254 x 277 x 112 mm 

Min. ilmanpaine  5 - 8 bar  

Ilmankulutus  3,3  

Lipaskapasiteetti  20 naulausta 

Ääniteho (EN 12549) Lwa,1s,1m (db(A))  100,9 dB(A) 

Tärinä (EN ISO 8662-11) ahv  9,03 m/s²

AnkkurinaulatPSN50 NP

Kevyt, pieni ja helppotoiminen naulain 
rakennuskiinnikkeille

34° MUOVISIDOTTU ANKKURINAULA, GALV-PLUS®  
Suojatut ulkotilat, Käyttöluokka 2

Ø mm Pituus mm Profiili Kpl/ltk Til.nro

4 40 Kampa 2000 141039

4 50 Kampa 1600 141043

34° MUOVISIDOTTU ANKKURINAULA, KUUMASINKITTY 
Ulkotilat, Käyttöluokka 3

Ø mm Pituus mm Profiili Kpl/ltk Til.nro

4 40 Kampa 1800 141040

34° MUOVISIDOTTU ANKKURINAULA, RUOSTUMATON A2 
Ulkotilat, Käyttöluokka 3

Ø mm Pituus mm Profiili Kpl/ltk Til.nro

4 40 Kampa 2000 141041

19Kirkas Sähkösinkityt (<12μm) Kuumasinkitty Ruostumaton A2 & A4Galv Plus® (≥12μm)

Puukiinnitys, rullanaulaus, paineilma

Tehokas, kestävä ja kompakti monikäyt-
töinen rullanaulain jopa 70 mm nauloille

RNC70.1
Kestävä rullanaulain teollisuuden 
kuorma- ja kuljetuspakkauille

RNC50M.2

Käyttökohteet
 — Kuormalavat

 — Paketointi ja 

kuljetuspakkaukset

 — Listoitus

Tuotekoodi

Tekniset tiedot

Lyhyt kuvaus Kpl/ltk Til.nro

RNC70.1, kosketuslaukaisu 1 575786

Kiinnikepituudet 45-70mm

Paino  3 kg 

Mitat  323 x 272 x 127 mm 

Min. ilmanpaine  5 - 8,3 bar  

Ilmankulutus  1,6

Lipaskapasiteetti  300 naulausta 

Ääniteho (EN 12549) Lwa,1s,1m (db(A))  99 dB(A) 

Tärinä (EN ISO 8662-11) ahv  3,15 m/s²

16° RAUTALANKASIDOTTU, KIRKAS 
Sisätilat, Käyttöluokka 1

Ø mm Pituus mm Profiili Kpl/ltk Til.nro

2,5 50 Kampa 9000 504493

2,5 50 Sileä 9000 504505

2,5 60 Kampa 7200 504501

2,8 65 Kampa 6000 504513

16°, KUUMASINKITTY 
Ulkotilat, Käyttöluokka 3

Ø mm Pituus mm Profiili Kpl/ltk Til.nro

2,5 50 Kampa Rautalanka 1500 130005

2,5 65 Kampa Rautalanka 1500 130006

   

Naulapakkaukset 

Käyttökohteet
 — Pakkaukset

 — Kuljetuspakkaus

 — Vientipakkaukset

 — Kalustekovalevy

 — Lankkuverhous

 — Elementtikohteet

Tuotekoodi

Tekniset tiedot

Lyhyt kuvaus Kpl/ltk Til.nro

RNC50M.2 paineilmarullanaulain, kosketuslaukaisu 1 575984

Kiinnikepituudet (mm) 27-50 mm 

Paino  2 kg 

Mitat  305 x 285 x 128 mm 

Min. ilmanpaine  5 - 8,3 bar  

Ilmankulutus  1,55  ltr/laukaus

Lipaskapasiteetti  200-400 naulausta 

Ääniteho (EN 12549) Lwa,1s,1m (db(A))  93,1 dB(A) 

Tärinä (EN ISO 8662-11) ahv  2,5 m/s²

16° RAUTALANKASIDOTTU RULLANAULA, KIRKAS 
Sisätilat, Käyttöluokka 1

Ø mm Pituus mm Profiili Kpl/ltk Til.nro

2,1 27 Kampa 21000 505718

2,1 35 Kampa 16800 505724

2,1 45 Kampa 12600 505730

2,1 50 Kampa 10500 505734

2,1 50 Sileä 10500 505802

   

Naulapakkaukset 
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  — Luokkansa paras naula takaa 
huippulaadukkaan viimeistelyjäljen

THE PASLODE
CONNECTION

Tutustu myös Paslode-rakennuskiinnikkeisiin

Puukiinnitys, ankkurinaulaus, paineilma

ETA Option 
09/0273

Ominaisuudet ja edut

Käyttökohteet
 — Kulmaraudat

 — Liitoslevyt

 — Palkkikengät

 — Ristikkorakenteet

 — Erityisvalmisteiset ankkurinaulat takaavat lujat kiinnitykset

 — Reikäkohdistus selkeästi suoraan ankkurinaulalla 

 — Moni-iskujärjestelmä upottaa naulan tasaisen tarkasti

 — Laukaisu käynnistyy työkalua painamalla. Ei 
liipaisinlaukaisua

 — Kompakti malli sopii ahtaisiin kulmiin ja kattoparrujen 
väliin

Tuotekoodi

Tekniset tiedot

   

Lyhyt kuvaus Kpl/ltk Til.nro

PSN50 NP 1 505688

Kiinnikepituudet (mm) 40-50 mm 

Paino  1,88 kg 

Mitat  254 x 277 x 112 mm 

Min. ilmanpaine  5 - 8 bar  

Ilmankulutus  3,3  

Lipaskapasiteetti  20 naulausta 

Ääniteho (EN 12549) Lwa,1s,1m (db(A))  100,9 dB(A) 

Tärinä (EN ISO 8662-11) ahv  9,03 m/s²

AnkkurinaulatPSN50 NP

Kevyt, pieni ja helppotoiminen naulain 
rakennuskiinnikkeille

34° MUOVISIDOTTU ANKKURINAULA, GALV-PLUS®  
Suojatut ulkotilat, Käyttöluokka 2

Ø mm Pituus mm Profiili Kpl/ltk Til.nro

4 40 Kampa 2000 141039

4 50 Kampa 1600 141043

34° MUOVISIDOTTU ANKKURINAULA, KUUMASINKITTY 
Ulkotilat, Käyttöluokka 3

Ø mm Pituus mm Profiili Kpl/ltk Til.nro

4 40 Kampa 1800 141040

34° MUOVISIDOTTU ANKKURINAULA, RUOSTUMATON A2 
Ulkotilat, Käyttöluokka 3

Ø mm Pituus mm Profiili Kpl/ltk Til.nro

4 40 Kampa 2000 141041

19Kirkas Sähkösinkityt (<12μm) Kuumasinkitty Ruostumaton A2 & A4Galv Plus® (≥12μm)

Puukiinnitys, rullanaulaus, paineilma

Tehokas, kestävä ja kompakti monikäyt-
töinen rullanaulain jopa 70 mm nauloille

RNC70.1
Kestävä rullanaulain teollisuuden 
kuorma- ja kuljetuspakkauille

RNC50M.2

Käyttökohteet
 — Kuormalavat

 — Paketointi ja 

kuljetuspakkaukset

 — Listoitus

Tuotekoodi

Tekniset tiedot

Lyhyt kuvaus Kpl/ltk Til.nro

RNC70.1, kosketuslaukaisu 1 575786

Kiinnikepituudet 45-70mm

Paino  3 kg 

Mitat  323 x 272 x 127 mm 

Min. ilmanpaine  5 - 8,3 bar  

Ilmankulutus  1,6

Lipaskapasiteetti  300 naulausta 

Ääniteho (EN 12549) Lwa,1s,1m (db(A))  99 dB(A) 

Tärinä (EN ISO 8662-11) ahv  3,15 m/s²

16° RAUTALANKASIDOTTU, KIRKAS 
Sisätilat, Käyttöluokka 1

Ø mm Pituus mm Profiili Kpl/ltk Til.nro

2,5 50 Kampa 9000 504493

2,5 50 Sileä 9000 504505

2,5 60 Kampa 7200 504501

2,8 65 Kampa 6000 504513

16°, KUUMASINKITTY 
Ulkotilat, Käyttöluokka 3

Ø mm Pituus mm Profiili Kpl/ltk Til.nro

2,5 50 Kampa Rautalanka 1500 130005

2,5 65 Kampa Rautalanka 1500 130006

   

Naulapakkaukset 

Käyttökohteet
 — Pakkaukset

 — Kuljetuspakkaus

 — Vientipakkaukset

 — Kalustekovalevy

 — Lankkuverhous

 — Elementtikohteet

Tuotekoodi

Tekniset tiedot

Lyhyt kuvaus Kpl/ltk Til.nro

RNC50M.2 paineilmarullanaulain, kosketuslaukaisu 1 575984

Kiinnikepituudet (mm) 27-50 mm 

Paino  2 kg 

Mitat  305 x 285 x 128 mm 

Min. ilmanpaine  5 - 8,3 bar  

Ilmankulutus  1,55  ltr/laukaus

Lipaskapasiteetti  200-400 naulausta 

Ääniteho (EN 12549) Lwa,1s,1m (db(A))  93,1 dB(A) 

Tärinä (EN ISO 8662-11) ahv  2,5 m/s²

16° RAUTALANKASIDOTTU RULLANAULA, KIRKAS 
Sisätilat, Käyttöluokka 1

Ø mm Pituus mm Profiili Kpl/ltk Til.nro

2,1 27 Kampa 21000 505718

2,1 35 Kampa 16800 505724

2,1 45 Kampa 12600 505730

2,1 50 Kampa 10500 505734

2,1 50 Sileä 10500 505802

   

Naulapakkaukset 
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Puukiinnitys, rullanaulaus, paineilma

Monikäyttöinen, kestävä ja kevyt rulla-
naulain 

RNC65 S/W II

Ominaisuudet ja edut
 — Yhteensopiva sekä rautalanka- että muovinauhasidotuille 

rullanauloille ja ruuvinauloille

 — Erinomainen teho-painosuhde 

 — Työkaluton syvyydensäädin tarkkaan viimeistelyyn

 — Käännettävä ilmanpoistoaukko tekee työskentelystä 
miellyttävämpää

 — Läpinäkyvä lippaan kansi: jäljellä oleva naulamäärä aina 
helposti tarkistettavissa

 — Helppo vaihtaa kerta- ja kosketuslaukaisutoiminnon välillä

Käyttökohteet
 — Vuorilaudoitus

 — Paketointi ja 
kuljetuspakkaukset

 — Kuormalavat

 — Elementtikohteet

 — Lattiat

 — Muottivalu

 — Julkisivupanelointi

 — Aidat

 — Kaapelikelat

Tuotekoodi

Tekniset tiedot

16° RAUTALANKASIDOTTU, KIRKAS 
Sisätilat, Käyttöluokka 1

Ø mm Pituus mm Profiili Kpl/ltk Til.nro

2,5 50 Kampa 9000 504493

2,5 50 Sileä 9000 504505

2,5 60 Kampa 7200 504501

2,8 65 Kampa 6000 504513

16°, RAUTALANKASIDOTTU KUUMASINKITTY 
Ulkotilat, Käyttöluokka 3

Ø mm Pituus mm Profiili Kpl/ltk Til.nro

2,5 50 Kampa 1500 130005

2,5 65 Kampa 1500 130006

   

Lyhyt kuvaus Kpl/ltk Til.nro

RNC65 S/W II 1 503871

Kiinnikepituudet 32-65 mm

Paino  2,7 kg 

Mitat  295 x 274 x 130 mm 

Min. ilmanpaine  5,5 - 8 bar  

Ilmankulutus  1,42

Lipaskapasiteetti  200-400 naulausta 

Ääniteho (EN 12549) Lwa,1s,1m (db(A))  95 dB(A) 

Tärinä (EN ISO 8662-11) ahv  3,52 m/s²

Naulapakkaukset 

21Kirkas Sähkösinkityt (<12μm) Kuumasinkitty Ruostumaton A2 & A4Galv Plus® (≥12μm)

Puukiinnitys, rullanaulaus, paineilma

CNP40M

Kevyt ja pienikokoinen rullanaulain  
lyhyille nauloille

Käyttökohteet
 — Potkupellit

 — Panelointi

 — Ikkunoiden 
muovikiinnikkeet

 — Huonekalut

 — Keittiön kaapit

 — Jalkalistat

 — Kevyt paketointi ja 
kuljetuspakkaukset

Ominaisuudet ja edut
 — Turvallinen Premium-muovirullajärjestelmä, josta ei lennä 

irtokappaleita

 — Ihanteellinen naulain muovinauhasidotuille 16–38 mm:n 
rullanauloille

 — Työkaluton syvyydensäädin tarkkaan viimeistelyyn

 — Kuminen kädensija parantaa käyttömukavuutta

 — Nopeasti ja helposti ladattava, läpinäkyvä lipas – jäljellä 
oleva naulamäärä aina helposti tarkistettavissa 

 — Käännettävä ilmanpoistoaukko tekee työskentelystä 
miellyttävämpää

Tuotekoodi

Tekniset tiedot
Kiinnikepituudet (mm) 16-38 mm 

Paino  1,3 kg 

Mitat  285 x 248 x 111 mm 

Min. ilmanpaine  5,5 - 8,3 bar  

Ilmankulutus  1,1  ltr/laukaus

Lipaskapasiteetti  150 naulausta 

Ääniteho (EN 12549) Lwa,1s,1m (db(A))  89 dB(A) 

Tärinä (EN ISO 8662-11) ahv  3,2 m/s²

Lyhyt kuvaus Kpl/ltk Til.nro

CNP40M, kertalaukaisu 1 575780

   

0° MUOVINAUHASIDOTTU RULLANAULA, RUOSTUMATON 
A2 
Ulkotilat, Käyttöluokka 3

Ø mm Pituus mm Profiili Kpl/ltk Til.nro

2,1 19 Kampa Kupukanta 9000 395812*

1,8 25 Kierteinen Valkea kanta 7500 120711*

1,8 25 Kierteinen Musta kanta 7500 120712*

1,8 25 Kierteinen Kupukanta 9000 395803*

1,8 25 Kierteinen 9000 395804*

1,8 32 Kierteinen 7200 140638*

1,8 38 Kierteinen Kupukanta 7200 395808*

Naulapakkaukset 

Tähdellä (*) merkityt tuotteet eivät ole CE-merkittyjä.
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Puukiinnitys, rullanaulaus, paineilma

Monikäyttöinen, kestävä ja kevyt rulla-
naulain 

RNC65 S/W II

Ominaisuudet ja edut
 — Yhteensopiva sekä rautalanka- että muovinauhasidotuille 

rullanauloille ja ruuvinauloille

 — Erinomainen teho-painosuhde 

 — Työkaluton syvyydensäädin tarkkaan viimeistelyyn

 — Käännettävä ilmanpoistoaukko tekee työskentelystä 
miellyttävämpää

 — Läpinäkyvä lippaan kansi: jäljellä oleva naulamäärä aina 
helposti tarkistettavissa

 — Helppo vaihtaa kerta- ja kosketuslaukaisutoiminnon välillä

Käyttökohteet
 — Vuorilaudoitus

 — Paketointi ja 
kuljetuspakkaukset

 — Kuormalavat

 — Elementtikohteet

 — Lattiat

 — Muottivalu

 — Julkisivupanelointi

 — Aidat

 — Kaapelikelat

Tuotekoodi

Tekniset tiedot

16° RAUTALANKASIDOTTU, KIRKAS 
Sisätilat, Käyttöluokka 1

Ø mm Pituus mm Profiili Kpl/ltk Til.nro

2,5 50 Kampa 9000 504493

2,5 50 Sileä 9000 504505

2,5 60 Kampa 7200 504501

2,8 65 Kampa 6000 504513

16°, RAUTALANKASIDOTTU KUUMASINKITTY 
Ulkotilat, Käyttöluokka 3

Ø mm Pituus mm Profiili Kpl/ltk Til.nro

2,5 50 Kampa 1500 130005

2,5 65 Kampa 1500 130006

   

Lyhyt kuvaus Kpl/ltk Til.nro

RNC65 S/W II 1 503871

Kiinnikepituudet 32-65 mm

Paino  2,7 kg 

Mitat  295 x 274 x 130 mm 

Min. ilmanpaine  5,5 - 8 bar  

Ilmankulutus  1,42

Lipaskapasiteetti  200-400 naulausta 

Ääniteho (EN 12549) Lwa,1s,1m (db(A))  95 dB(A) 

Tärinä (EN ISO 8662-11) ahv  3,52 m/s²

Naulapakkaukset 

21Kirkas Sähkösinkityt (<12μm) Kuumasinkitty Ruostumaton A2 & A4Galv Plus® (≥12μm)

Puukiinnitys, rullanaulaus, paineilma

CNP40M

Kevyt ja pienikokoinen rullanaulain  
lyhyille nauloille

Käyttökohteet
 — Potkupellit

 — Panelointi

 — Ikkunoiden 
muovikiinnikkeet

 — Huonekalut

 — Keittiön kaapit

 — Jalkalistat

 — Kevyt paketointi ja 
kuljetuspakkaukset

Ominaisuudet ja edut
 — Turvallinen Premium-muovirullajärjestelmä, josta ei lennä 

irtokappaleita

 — Ihanteellinen naulain muovinauhasidotuille 16–38 mm:n 
rullanauloille

 — Työkaluton syvyydensäädin tarkkaan viimeistelyyn

 — Kuminen kädensija parantaa käyttömukavuutta

 — Nopeasti ja helposti ladattava, läpinäkyvä lipas – jäljellä 
oleva naulamäärä aina helposti tarkistettavissa 

 — Käännettävä ilmanpoistoaukko tekee työskentelystä 
miellyttävämpää

Tuotekoodi

Tekniset tiedot
Kiinnikepituudet (mm) 16-38 mm 

Paino  1,3 kg 

Mitat  285 x 248 x 111 mm 

Min. ilmanpaine  5,5 - 8,3 bar  

Ilmankulutus  1,1  ltr/laukaus

Lipaskapasiteetti  150 naulausta 

Ääniteho (EN 12549) Lwa,1s,1m (db(A))  89 dB(A) 

Tärinä (EN ISO 8662-11) ahv  3,2 m/s²

Lyhyt kuvaus Kpl/ltk Til.nro

CNP40M, kertalaukaisu 1 575780

   

0° MUOVINAUHASIDOTTU RULLANAULA, RUOSTUMATON 
A2 
Ulkotilat, Käyttöluokka 3

Ø mm Pituus mm Profiili Kpl/ltk Til.nro

2,1 19 Kampa Kupukanta 9000 395812*

1,8 25 Kierteinen Valkea kanta 7500 120711*

1,8 25 Kierteinen Musta kanta 7500 120712*

1,8 25 Kierteinen Kupukanta 9000 395803*

1,8 25 Kierteinen 9000 395804*

1,8 32 Kierteinen 7200 140638*

1,8 38 Kierteinen Kupukanta 7200 395808*

Naulapakkaukset 

Tähdellä (*) merkityt tuotteet eivät ole CE-merkittyjä.
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CNP75.1

Puukiinnitys, rullanaulaus, paineilma

Kantolaatikon sisältö

Tekniset tiedot

Tuotekoodi

Ominaisuudet ja edut

Käyttökohteet

Ensiluokkaiset, monikäyttöiset ja turval-
liset rullanaulaimet julkisivupanelointiin 
jopa 75 mm nauloille

CNP50.1, CNP65.1 ja CNP75.1
   

Lyhyt kuvaus Kpl/ltk Til.nro

CNP75.1 paineilmarullanaulain, kosketuslaukaisu 1 505354

CNP75.1, kertalaukaisu 1 505353

CNP65.1 paineilmarullanaulain, kosketuslaukaisu 1 505707

CNP65.1, kertalaukaisu 1 505706

CNP50.1 paineilmarullanaulain, kosketuslaukaisu 1 575172

CNP50.1, kertalaukaisu 1 575186

—  CNP-naulain
—  Jämäkkä kantolaukku
—  Kaksi pehmustettuä kärkeä
—  Voiteluöljy
—  Suojalasit
—  3 kuusiokulma-avainta
—  Käyttö- ja turvallisuusohjeet

 — Turvallinen Premium-muovirullajärjestelmä, josta ei jää 
jätettä

 — Työkaluton syvyyssäädin ja täydellinen naulaustulos

 — Kevyt runko parantaa tasapainoa

 — Ohut nokka ja kompakti rakenne mahdollistavat pääsyn 
ahtaisiin kohteisiin

 — Päälle valettu kuminen kädensija parantaa 
käyttömukavuutta

 — Nopeasti ja helposti ladattava läpinäkyvä lipas, johon 
mahtuu jopa 325 naulaa – jäljellä oleva naulamäärä aina 
helposti tarkistettavissa 

 — Saatavissa sekä kosketus- että kertalaukaisutoimisena

 — Kattolevyt

 — Listoitus

 — Julkisivupanelointi

 — Seinäkoteloinnit

 — Puurakenteet

 — Kipsilevy puuhun

 — Julkisivupanelointi

 — Paketointi ja 
kuljetuspakkaukset

 — Huonekalut

 CNP50.1 CNP65.1 CNP75.1

Kiinnikepituudet  27-50 mm 32-65 mm 35-75 mm

Paino  2,1 kg  2,2 kg 2,8 kg

Mitat (mm)  305x310x146 320x318x146 358x296x154

Min. ilmanpaine  5,5 - 8,3 bar   5,5 - 8,3 bar 4,9 - 8,3 bar

Ilmankulutus 1,28 ltr 1,7 ltr 2,5 ltr
 
Lipaskapasiteetti  325   325 325 

Ääniteho (EN 12549)  
Lwa,1s,1m (db(A))  95 dB(A)  89 dB(A)  101 dB(A

Tärinä  
(EN ISO 8662-11) ahv  4,85 m/s² 4,99 m/s² 3,58 m/s²

23Kirkas Sähkösinkityt (<12μm) Kuumasinkitty Ruostumaton A2 & A4Galv Plus® (≥12μm)

  — Suorituskykyinen naula, jonka voi tarvittaessa 
poistaa ja jopa kiinnittää uudelleen. TX15-kanta.

  — Laatunaula luotettaviin ja tarkkoihin 
kiinnityksiin

Puukiinnitys, rullanaulaus, paineilma

Naulapakkaukset 

NailScrew® pakkaukset

0° MUOVINAUHASIDOTTU RULLANAULA, KIRKAS  
Sisätilat, Käyttöluokka 1

Ø mm
Pituus 

mm 
Profiili Kpl/ltk Til.nro

2,1 35 Kampa 13650 312364

2,1 40 Kampa 11700 312366

2,1 50 Kampa 9750 312370

2,5 45 Kampa 11700 312545

2,5 50 Kierteinen 9750 312553

2,5 60 Kierteinen 7800 312378

2,5 60 Sileä 7800 312376

2,8 65 Kartro 7800 392768

0° MUOVINAUHASIDOTTU RULLANAULA, 5µm SÄHKÖSINKITYS 
Sisätilat, Käyttöluokka 1

Ø mm Pituus mm Profiili Kpl/ltk Til.nro

2,5 35 Kampa kipsi 13650 312538

0° MUOVINAUHASIDOTTU RULLANAULA, 12µm SÄHKÖSINKITYS 
Suojatut ulkotilat, Käyttöluokka 2

Ø mm Pituus mm Profiili Kpl/ltk Til.nro

3,1 35 Kartro 12600 120259

0° MUOVINAUHASIDOTTU RULLANAULA, KUUMASINKITTY 
Ulkotilat, Käyttöluokka 3

Ø mm Pituus mm Profiili Kpl/ltk Til.nro

2,1 35 Kampa 13650 120366

2,1 40 Kampa 11700 120367

2,1 45 Kampa 11700 120455

2,1 50 Kampa 9750 120368

2,5 45 Kampa 11700 395977

2,5 50 Kartro 1950 120317

2,5 50 Kartro 9750 120316

2,5 60 Kampa 7800 395979

2,5 60 Kartro 7800 120323

2,5 60 Kartro 1950 120324

2,5 65 Kartro 7800 120327

2,5 65 Kartro 1950 120328

2,8 60 Kartro 7800 120194

2,8 65 Kartro 7800 120195

2,8 75 Kartro 5850 120198

0° MUOVINAUHASIDOTTU RULLANAULA, RUOSTUMATON A2 
Ulkotilat, Käyttöluokka 3

Ø mm Pituus mm Profiili Kpl/ltk Til.nro

2,5 45 Kampa 11700 120593

2,5 60 Kampa kupukanta 1950 395621

0° MUOVINAUHASIDOTTU RULLANAULA, HAPONKESTÄVÄ A4 
Ulkotilat, Käyttöluokka 3

Ø mm Pituus mm Profiili Kpl/ltk Til.nro

2,1 50 Kampa kupu tylppä 1950 120191

2,5 75 Kampa kupukanta 1950 395624

0° MUOVISIDOTTU NAILSCREW-RUUVINAULA RULLASSA, 
RUOSTUMATON A2 
Ulkotilat, Käyttöluokka 3, TX15-kanta.

Ø mm Pituus mm Profiili Kpl/ltk Til.nro

2,8 45
NailScrew® 

(irroitettava)
1950 396022

2,8 55
NailScrew® 

(irroitettava)
1950 396021

2,8 65
NailScrew® 

(irroitettava)
1950 395966

2,8 75
NailScrew® 

(irroitettava)
1950 395967
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CNP75.1

Puukiinnitys, rullanaulaus, paineilma

Kantolaatikon sisältö

Tekniset tiedot

Tuotekoodi

Ominaisuudet ja edut

Käyttökohteet

Ensiluokkaiset, monikäyttöiset ja turval-
liset rullanaulaimet julkisivupanelointiin 
jopa 75 mm nauloille

CNP50.1, CNP65.1 ja CNP75.1
   

Lyhyt kuvaus Kpl/ltk Til.nro

CNP75.1 paineilmarullanaulain, kosketuslaukaisu 1 505354

CNP75.1, kertalaukaisu 1 505353

CNP65.1 paineilmarullanaulain, kosketuslaukaisu 1 505707

CNP65.1, kertalaukaisu 1 505706

CNP50.1 paineilmarullanaulain, kosketuslaukaisu 1 575172

CNP50.1, kertalaukaisu 1 575186

—  CNP-naulain
—  Jämäkkä kantolaukku
—  Kaksi pehmustettuä kärkeä
—  Voiteluöljy
—  Suojalasit
—  3 kuusiokulma-avainta
—  Käyttö- ja turvallisuusohjeet

 — Turvallinen Premium-muovirullajärjestelmä, josta ei jää 
jätettä

 — Työkaluton syvyyssäädin ja täydellinen naulaustulos

 — Kevyt runko parantaa tasapainoa

 — Ohut nokka ja kompakti rakenne mahdollistavat pääsyn 
ahtaisiin kohteisiin

 — Päälle valettu kuminen kädensija parantaa 
käyttömukavuutta

 — Nopeasti ja helposti ladattava läpinäkyvä lipas, johon 
mahtuu jopa 325 naulaa – jäljellä oleva naulamäärä aina 
helposti tarkistettavissa 

 — Saatavissa sekä kosketus- että kertalaukaisutoimisena

 — Kattolevyt

 — Listoitus

 — Julkisivupanelointi

 — Seinäkoteloinnit

 — Puurakenteet

 — Kipsilevy puuhun

 — Julkisivupanelointi

 — Paketointi ja 
kuljetuspakkaukset

 — Huonekalut

 CNP50.1 CNP65.1 CNP75.1

Kiinnikepituudet  27-50 mm 32-65 mm 35-75 mm

Paino  2,1 kg  2,2 kg 2,8 kg

Mitat (mm)  305x310x146 320x318x146 358x296x154

Min. ilmanpaine  5,5 - 8,3 bar   5,5 - 8,3 bar 4,9 - 8,3 bar

Ilmankulutus 1,28 ltr 1,7 ltr 2,5 ltr
 
Lipaskapasiteetti  325   325 325 

Ääniteho (EN 12549)  
Lwa,1s,1m (db(A))  95 dB(A)  89 dB(A)  101 dB(A

Tärinä  
(EN ISO 8662-11) ahv  4,85 m/s² 4,99 m/s² 3,58 m/s²

23Kirkas Sähkösinkityt (<12μm) Kuumasinkitty Ruostumaton A2 & A4Galv Plus® (≥12μm)

  — Suorituskykyinen naula, jonka voi tarvittaessa 
poistaa ja jopa kiinnittää uudelleen. TX15-kanta.

  — Laatunaula luotettaviin ja tarkkoihin 
kiinnityksiin

Puukiinnitys, rullanaulaus, paineilma

Naulapakkaukset 

NailScrew® pakkaukset

0° MUOVINAUHASIDOTTU RULLANAULA, KIRKAS  
Sisätilat, Käyttöluokka 1

Ø mm
Pituus 

mm 
Profiili Kpl/ltk Til.nro

2,1 35 Kampa 13650 312364

2,1 40 Kampa 11700 312366

2,1 50 Kampa 9750 312370

2,5 45 Kampa 11700 312545

2,5 50 Kierteinen 9750 312553

2,5 60 Kierteinen 7800 312378

2,5 60 Sileä 7800 312376

2,8 65 Kartro 7800 392768

0° MUOVINAUHASIDOTTU RULLANAULA, 5µm SÄHKÖSINKITYS 
Sisätilat, Käyttöluokka 1

Ø mm Pituus mm Profiili Kpl/ltk Til.nro

2,5 35 Kampa kipsi 13650 312538

0° MUOVINAUHASIDOTTU RULLANAULA, 12µm SÄHKÖSINKITYS 
Suojatut ulkotilat, Käyttöluokka 2

Ø mm Pituus mm Profiili Kpl/ltk Til.nro

3,1 35 Kartro 12600 120259

0° MUOVINAUHASIDOTTU RULLANAULA, KUUMASINKITTY 
Ulkotilat, Käyttöluokka 3

Ø mm Pituus mm Profiili Kpl/ltk Til.nro

2,1 35 Kampa 13650 120366

2,1 40 Kampa 11700 120367

2,1 45 Kampa 11700 120455

2,1 50 Kampa 9750 120368

2,5 45 Kampa 11700 395977

2,5 50 Kartro 1950 120317

2,5 50 Kartro 9750 120316

2,5 60 Kampa 7800 395979

2,5 60 Kartro 7800 120323

2,5 60 Kartro 1950 120324

2,5 65 Kartro 7800 120327

2,5 65 Kartro 1950 120328

2,8 60 Kartro 7800 120194

2,8 65 Kartro 7800 120195

2,8 75 Kartro 5850 120198

0° MUOVINAUHASIDOTTU RULLANAULA, RUOSTUMATON A2 
Ulkotilat, Käyttöluokka 3

Ø mm Pituus mm Profiili Kpl/ltk Til.nro

2,5 45 Kampa 11700 120593

2,5 60 Kampa kupukanta 1950 395621

0° MUOVINAUHASIDOTTU RULLANAULA, HAPONKESTÄVÄ A4 
Ulkotilat, Käyttöluokka 3

Ø mm Pituus mm Profiili Kpl/ltk Til.nro

2,1 50 Kampa kupu tylppä 1950 120191

2,5 75 Kampa kupukanta 1950 395624

0° MUOVISIDOTTU NAILSCREW-RUUVINAULA RULLASSA, 
RUOSTUMATON A2 
Ulkotilat, Käyttöluokka 3, TX15-kanta.

Ø mm Pituus mm Profiili Kpl/ltk Til.nro

2,8 45
NailScrew® 

(irroitettava)
1950 396022

2,8 55
NailScrew® 

(irroitettava)
1950 396021

2,8 65
NailScrew® 

(irroitettava)
1950 395966

2,8 75
NailScrew® 

(irroitettava)
1950 395967
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Puukiinnitys, rullanaulaus, paineilma

  — GN-huopanaulat, -rullanaulat ja -ruuvinaulat 
laatukiinnityksiin

   

Tekniset tiedot

Tuotekoodi

 — 0˚ naulan nauhasidos: laadukas naulausjälki ilman 
irtokappaleita

 — Ensiluokkaisesti tasapainotettu työkalu: kevyt ja helppo 
käyttää

 — Suuri naulauskapasiteetti parantaa tuottavuutta

 — Myös ruuvinauloille, jotka on helppo poistaa esim. 
kuljetuslaatikoista

 — Viimeisen naulan tunnistustoiminto estää tyhjälaukaukset

 — Työkaluton syvyydensäädin tarkkaan viimeistelyyn

Ominaisuudet ja edut

 — Metallikiinnikkeet  
(= katekiinnikkeet)

 — Pellitys

 — Reunan suojaus

 — Pakkaukset

 — Komposiittilaatat

 — Kipsilevy puuhun

 — Rakennustyömaa-aidat

Käyttökohteet

Monikäyttöinen Premium Hafte- 
rullanaulain 

LCP45

Kiinnikepituudet (mm) 25-35 mm 

Paino  1,7 kg 

Mitat  282 x 275 x 159 mm 

Min. ilmanpaine  5,5 - 8,3 bar  

Ilmankulutus  1,2  ltr/laukaus

Lipaskapasiteetti  150 naulausta 

Ääniteho (EN 12549) Lwa,1s,1m (db(A))  82,6 dB(A) 

Tärinä (EN ISO 8662-11) ahv  3,19 m/s²

Lyhyt kuvaus Kpl/ltk Til.nro

LCP45, kertalaukaisu 1 575896

0° MUOVINAUHASIDOTTU HUOPANAULA RULLASSA, 
KUUMASINKITTY 
Ulkotilat, Käyttöluokka 3

Ø mm Pituus mm Profiili Kpl/ltk Til.nro

2,3 22 Sileä 9000 123881*

2,3 35 Sileä 6300 123882

2.5 35 Kampa 6300 123883

2,8 25 Kampa 1200 140611

0° MUOVINAUHASIDOTTU RULLANAULA, RUOSTUMATON 
A2 
Ulkotilat, Käyttöluokka 3

Ø mm Pituus mm Profiili Kpl/ltk Til.nro

2,8 25 Kampa 1200 140612

2,8 32 Kampa 1200 140613

0° MUOVISIDOTTU NAILSCREW-RUUVINAULA, 12 µm 
SÄHKÖSINKITYS 
Suojatut ulkotilat, Käyttöluokka 2, TX15-kanta.

Ø mm Pituus mm Profiili Kpl/ltk Til.nro

2,5 30
NailScrew® 

(irroitettava)
6300 140610*

Naulapakkaukset 

25Kirkas Sähkösinkityt (<12μm) Kuumasinkitty Ruostumaton A2 & A4Galv Plus® (≥12μm)

  — GN-naulat, -rullaruuvit ja -ruuvinaulat 
laatukiinnityksiin

Puukiinnitys, rullanaulaus, paineilma

   

Tekniset tiedot

Tuotekoodi

— 0˚ naulan nauhasidos: laadukas naulausjälki ilman 
irtokappaleita

— Ensiluokkaisesti tasapainotettu työkalu: kevyt ja helppo 
käyttää

— Suuri naulauskapasiteetti: parantaa tuottavuutta

— Ampuu ruuvinauloja, jotka on helppo poistaa esim. 
kuljetuslaatikoista

— Viimeisen naulan tunnistustoiminto estää tyhjälaukaukset

— Työkaluton syvyydensäädin tarkkaan viimeistelyyn

— Saatavissa sekä kosketus- että kertalaukaisutoimisena

Ominaisuudet ja edut

 — Kipsilevykiinnitykset 
puuhun

 — Teollisuuspakkaukset

Käyttökohteet

Ensiluokkainen ja monikäyttöinen rulla-
naulain nauloille ja ruuvinauloille

LCP45.1

0° MUOVINAUHASIDOTTU NAILSCREW-RULLARUUVI, 5 µm 
SÄHKÖSINKITYS 
Sisätilat, Käyttöluokka 1, PH-kanta

Ø mm Pituus mm Profiili Kpl/ltk Til.nro

3.9 32 kipsilevy 7200 123878

3.9 42 kipsilevy 5400 123879

4.2 35 lastulevy 6300 123884

4.2 42 lastulevy 5400 123885

0° MUOVINAUHASIDOTTU HUOPANAULA RULLASSA, 
KUUMASINKITTY 
Ulkotilat, Käyttöluokka 3

Ø mm Pituus mm Profiili Kpl/ltk Til.nro

2.3 22 Sileä 9000 123881*

2.3 35 Sileä 6300 123882

2.5 35 Kampa 6300 123883

2.8 25 Kampa 1200 140611

0° MUOVINAUHASIDOTTU RULLANAULA, RUOSTUMATON 
A2 
Ulkotilat, Käyttöluokka 3

Ø mm Pituus mm Profiili Kpl/ltk Til.nro

2.8 25 Kampa 1200 140612

2.8 32 Kampa 1200 140613

0° MUOVISIDOTTU NAILSCREW-RUUVINAULA, 12 µm 
SÄHKÖSINKITYS 
Suojatut ulkotilat, Käyttöluokka 2, TX15-kanta

Ø mm Pituus mm Profiili Kpl/ltk Til.nro

2.5 30
NailScrew® 

(irroitettava)
6300 140610*

Kiinnikepituudet (mm) 30-42 mm 

Paino akun kanssa  2,1 kg 

Mitat  293 x 312 x 151 mm 

Min. ilmanpaine  5,5 - 8,3 bar  

Ilmankulutus  1,4 l/laukaus (6 bar) 

Lipaskapasiteetti  150 naulausta 

EN 12549 LpCpeak  < 130 dB(C) 

Äänipaine (EN 12549) Lpa,1s,1m  69,7 dB(A) 

Tärinä (EN ISO 8662-11) ahv  4,2 m/s²

Lyhyt kuvaus Kpl/ltk Til.nro

LCP45.1, kertalaukaisu 1 575898

Naulapakkaukset
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Puukiinnitys, rullanaulaus, paineilma

  — GN-huopanaulat, -rullanaulat ja -ruuvinaulat 
laatukiinnityksiin

   

Tekniset tiedot

Tuotekoodi

 — 0˚ naulan nauhasidos: laadukas naulausjälki ilman 
irtokappaleita

 — Ensiluokkaisesti tasapainotettu työkalu: kevyt ja helppo 
käyttää

 — Suuri naulauskapasiteetti parantaa tuottavuutta

 — Myös ruuvinauloille, jotka on helppo poistaa esim. 
kuljetuslaatikoista

 — Viimeisen naulan tunnistustoiminto estää tyhjälaukaukset

 — Työkaluton syvyydensäädin tarkkaan viimeistelyyn

Ominaisuudet ja edut

 — Metallikiinnikkeet  
(= katekiinnikkeet)

 — Pellitys

 — Reunan suojaus

 — Pakkaukset

 — Komposiittilaatat

 — Kipsilevy puuhun

 — Rakennustyömaa-aidat

Käyttökohteet

Monikäyttöinen Premium Hafte- 
rullanaulain 

LCP45

Kiinnikepituudet (mm) 25-35 mm 

Paino  1,7 kg 

Mitat  282 x 275 x 159 mm 

Min. ilmanpaine  5,5 - 8,3 bar  

Ilmankulutus  1,2  ltr/laukaus

Lipaskapasiteetti  150 naulausta 

Ääniteho (EN 12549) Lwa,1s,1m (db(A))  82,6 dB(A) 

Tärinä (EN ISO 8662-11) ahv  3,19 m/s²

Lyhyt kuvaus Kpl/ltk Til.nro

LCP45, kertalaukaisu 1 575896

0° MUOVINAUHASIDOTTU HUOPANAULA RULLASSA, 
KUUMASINKITTY 
Ulkotilat, Käyttöluokka 3

Ø mm Pituus mm Profiili Kpl/ltk Til.nro

2,3 22 Sileä 9000 123881*

2,3 35 Sileä 6300 123882

2.5 35 Kampa 6300 123883

2,8 25 Kampa 1200 140611

0° MUOVINAUHASIDOTTU RULLANAULA, RUOSTUMATON 
A2 
Ulkotilat, Käyttöluokka 3

Ø mm Pituus mm Profiili Kpl/ltk Til.nro

2,8 25 Kampa 1200 140612

2,8 32 Kampa 1200 140613

0° MUOVISIDOTTU NAILSCREW-RUUVINAULA, 12 µm 
SÄHKÖSINKITYS 
Suojatut ulkotilat, Käyttöluokka 2, TX15-kanta.

Ø mm Pituus mm Profiili Kpl/ltk Til.nro

2,5 30
NailScrew® 

(irroitettava)
6300 140610*

Naulapakkaukset 

25Kirkas Sähkösinkityt (<12μm) Kuumasinkitty Ruostumaton A2 & A4Galv Plus® (≥12μm)

  — GN-naulat, -rullaruuvit ja -ruuvinaulat 
laatukiinnityksiin

Puukiinnitys, rullanaulaus, paineilma

   

Tekniset tiedot

Tuotekoodi

— 0˚ naulan nauhasidos: laadukas naulausjälki ilman 
irtokappaleita

— Ensiluokkaisesti tasapainotettu työkalu: kevyt ja helppo 
käyttää

— Suuri naulauskapasiteetti: parantaa tuottavuutta

— Ampuu ruuvinauloja, jotka on helppo poistaa esim. 
kuljetuslaatikoista

— Viimeisen naulan tunnistustoiminto estää tyhjälaukaukset

— Työkaluton syvyydensäädin tarkkaan viimeistelyyn

— Saatavissa sekä kosketus- että kertalaukaisutoimisena

Ominaisuudet ja edut

 — Kipsilevykiinnitykset 
puuhun

 — Teollisuuspakkaukset

Käyttökohteet

Ensiluokkainen ja monikäyttöinen rulla-
naulain nauloille ja ruuvinauloille

LCP45.1

0° MUOVINAUHASIDOTTU NAILSCREW-RULLARUUVI, 5 µm 
SÄHKÖSINKITYS 
Sisätilat, Käyttöluokka 1, PH-kanta

Ø mm Pituus mm Profiili Kpl/ltk Til.nro

3.9 32 kipsilevy 7200 123878

3.9 42 kipsilevy 5400 123879

4.2 35 lastulevy 6300 123884

4.2 42 lastulevy 5400 123885

0° MUOVINAUHASIDOTTU HUOPANAULA RULLASSA, 
KUUMASINKITTY 
Ulkotilat, Käyttöluokka 3

Ø mm Pituus mm Profiili Kpl/ltk Til.nro

2.3 22 Sileä 9000 123881*

2.3 35 Sileä 6300 123882

2.5 35 Kampa 6300 123883

2.8 25 Kampa 1200 140611

0° MUOVINAUHASIDOTTU RULLANAULA, RUOSTUMATON 
A2 
Ulkotilat, Käyttöluokka 3

Ø mm Pituus mm Profiili Kpl/ltk Til.nro

2.8 25 Kampa 1200 140612

2.8 32 Kampa 1200 140613

0° MUOVISIDOTTU NAILSCREW-RUUVINAULA, 12 µm 
SÄHKÖSINKITYS 
Suojatut ulkotilat, Käyttöluokka 2, TX15-kanta

Ø mm Pituus mm Profiili Kpl/ltk Til.nro

2.5 30
NailScrew® 

(irroitettava)
6300 140610*

Kiinnikepituudet (mm) 30-42 mm 

Paino akun kanssa  2,1 kg 

Mitat  293 x 312 x 151 mm 

Min. ilmanpaine  5,5 - 8,3 bar  

Ilmankulutus  1,4 l/laukaus (6 bar) 

Lipaskapasiteetti  150 naulausta 

EN 12549 LpCpeak  < 130 dB(C) 

Äänipaine (EN 12549) Lpa,1s,1m  69,7 dB(A) 

Tärinä (EN ISO 8662-11) ahv  4,2 m/s²

Lyhyt kuvaus Kpl/ltk Til.nro

LCP45.1, kertalaukaisu 1 575898

Naulapakkaukset
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Puukiinnitys, rullanaulaus, paineilma

  — GN-naulat, -rullaruuvit ja -ruuvinaulat 
laatukiinnityksiin

   

Tekniset tiedot

Tuotekoodi

 — Kiinnitykset erityyppisillä nauloilla aina 65 mm asti

 — 0˚ naulan nauhasidos: laadukas naulausjälki ilman 
irtokappaleita

 — Ensiluokkaisesti tasapainotettu työkalu: kevyt ja helppo 
käyttää

 — Suuri naulauskapasiteetti parantaa tuottavuutta

 — Viimeisen naulan tunnistustoiminto estää tyhjälaukaukset

 — Työkaluton syvyydensäädin tarkkaan viimeistelyyn

 — Saatavissa sekä kosketus- että kertalaukaisutoimisena

Ominaisuudet ja edut

 — Teollisuuspakkaukset

 — Kipsilevykiinnitykset 
puuhun

 — Lastulevy

 — Julkisivupanelointi

 — Puutarhatuotteet

 — Rakennustyömaa-aidat

Käyttökohteet

Ensiluokkainen ja monikäyttöinen  
rullanaulain nauloille ja ruuvinauloille

LCP65

0° MUOVINAUHASIDOTTU NAILSCREW-RULLARUUVI, 5 µm 
SÄHKÖSINKITYS 
Sisätilat, Käyttöluokka 1, PH-kanta

Ø mm Pituus mm Kpl/ltk Til.nro

3,9 32 kipsilevy 7200 123878

3,9 42 kipsilevy 5400 123879

4,2 35 lastulevy 6300 123884

4,2 42 lastulevy 5400 123885*

4,2 51 lastulevy 4500 123886*

0° MUOVINAUHASIDOTTU RULLANAULA, KUUMASINKITTY 
Ulkotilat, Käyttöluokka 3

Ø mm Pituus mm Profiili Kpl/ltk Til.nro

2,3 35 Sileä 6300 123882

2.5 35 Kampa 6300 123883

0° MUOVISIDOTTU NAILSCREW-RUUVINAULA, 12 µm 
SÄHKÖSINKITYS 
Suojatut ulkotilat, Käyttöluokka 2

Ø mm Pituus mm Profiili Kpl/ltk Til.nro

2,5 30
NailScrew® 

(irroitettava)
6300 140610*

Kiinnikepituudet (mm) 32-65 mm 

Paino  2,4 kg 

Mitat  330 x 312 x 151 mm 

Min. ilmanpaine  5,5 - 8,3 bar  

Ilmankulutus  1,7  ltr/laukaus

Lipaskapasiteetti  150 naulausta 

Ääniteho (EN 12549) Lwa,1s,1m (db(A))  87,6 dB(A) 

Tärinä (EN ISO 8662-11) ahv  5,11 m/s²

Lyhyt kuvaus Kpl/ltk Til.nro

LCP65, kertalaukaisu 1 575900

Naulapakkaukset 

27Kirkas Sähkösinkityt (<12μm) Kuumasinkitty Ruostumaton A2 & A4Galv Plus® (≥12μm)

Kattohuopanaulat

   

RNC45R

Kattohuoparullanaulain raskaaseen 
käyttöön suurikantaisille nauloille

Käyttökohteet
 — Kattohuopakiinnitys 

puuhun

 — Bitumihuopien kiinnitys 
puuhun

 — Tuulensuojalevyt

 — Kourut

 — Eristysmateriaali

Ominaisuudet ja edut
 — Erinomainen työkalu suuriin työkohteisiin

 — Erityinen nokkavarmistin ohjaa naulat täydellisesti ja estää 
pintavauriot

 — Etäisyyden säädin toistuviin kattohuopien kiinnityskohtiin

 — Kevyt työkalu, jota on miellyttävä käyttää pitkissäkin 
työjaksoissa

 — Naulaimen kumityynyt suojaavat koteloa vaurioitumiselta

 — Työkaluton syvyydensäädin tarkkaan viimeistelyyn

Tuotekoodi

Tekniset tiedot

Lyhyt kuvaus Kpl/ltk Til.nro

RNC45R paineilmarullanaulain, kosketuslaukaisu 1 505699

RNC45R, kertalaukaisu 1 505698

  — Isokantainen kattohuopanaula kiinnittyy varmasti ja 
pitävästi

Kiinnikepituudet (mm) 19-45 mm 

Paino  2,3 kg 

Mitat  274 x 265 x 118 mm 

Min. ilmanpaine  5 - 8,3 bar  

Ilmankulutus  1,72 ltr/laukaus 

Lipaskapasiteetti  120 naulausta 

Ääniteho (EN 12549) Lwa,1s,1m (db(A))  98,5 dB(A) 

Tärinä (EN ISO 8662-11) ahv  3,8 m/s²

16° RAUTALANKASIDOTTU RULLA, KUUMASINKITTY 
NAULA 
Ulkotilat, Käyttöluokka 3

Ø mm Pituus mm Profiili Kpl/ltk Til.nro

3 19 Sileä 3000 505829

3 25 Sileä 3000 505831

3 32 Sileä 2250 505832

3 35 Sileä 2250 505833

3 38 Sileä 2250 505834

3 45 Sileä 2250 505835

Puukiinnitys, rullanaulaus, paineilma
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Puukiinnitys, rullanaulaus, paineilma

  — GN-naulat, -rullaruuvit ja -ruuvinaulat 
laatukiinnityksiin

   

Tekniset tiedot

Tuotekoodi

 — Kiinnitykset erityyppisillä nauloilla aina 65 mm asti

 — 0˚ naulan nauhasidos: laadukas naulausjälki ilman 
irtokappaleita

 — Ensiluokkaisesti tasapainotettu työkalu: kevyt ja helppo 
käyttää

 — Suuri naulauskapasiteetti parantaa tuottavuutta

 — Viimeisen naulan tunnistustoiminto estää tyhjälaukaukset

 — Työkaluton syvyydensäädin tarkkaan viimeistelyyn

 — Saatavissa sekä kosketus- että kertalaukaisutoimisena

Ominaisuudet ja edut

 — Teollisuuspakkaukset

 — Kipsilevykiinnitykset 
puuhun

 — Lastulevy

 — Julkisivupanelointi

 — Puutarhatuotteet

 — Rakennustyömaa-aidat

Käyttökohteet

Ensiluokkainen ja monikäyttöinen  
rullanaulain nauloille ja ruuvinauloille

LCP65

0° MUOVINAUHASIDOTTU NAILSCREW-RULLARUUVI, 5 µm 
SÄHKÖSINKITYS 
Sisätilat, Käyttöluokka 1, PH-kanta

Ø mm Pituus mm Kpl/ltk Til.nro

3,9 32 kipsilevy 7200 123878

3,9 42 kipsilevy 5400 123879

4,2 35 lastulevy 6300 123884

4,2 42 lastulevy 5400 123885*

4,2 51 lastulevy 4500 123886*

0° MUOVINAUHASIDOTTU RULLANAULA, KUUMASINKITTY 
Ulkotilat, Käyttöluokka 3

Ø mm Pituus mm Profiili Kpl/ltk Til.nro

2,3 35 Sileä 6300 123882

2.5 35 Kampa 6300 123883

0° MUOVISIDOTTU NAILSCREW-RUUVINAULA, 12 µm 
SÄHKÖSINKITYS 
Suojatut ulkotilat, Käyttöluokka 2

Ø mm Pituus mm Profiili Kpl/ltk Til.nro

2,5 30
NailScrew® 

(irroitettava)
6300 140610*

Kiinnikepituudet (mm) 32-65 mm 

Paino  2,4 kg 

Mitat  330 x 312 x 151 mm 

Min. ilmanpaine  5,5 - 8,3 bar  

Ilmankulutus  1,7  ltr/laukaus

Lipaskapasiteetti  150 naulausta 

Ääniteho (EN 12549) Lwa,1s,1m (db(A))  87,6 dB(A) 

Tärinä (EN ISO 8662-11) ahv  5,11 m/s²

Lyhyt kuvaus Kpl/ltk Til.nro

LCP65, kertalaukaisu 1 575900

Naulapakkaukset 

27Kirkas Sähkösinkityt (<12μm) Kuumasinkitty Ruostumaton A2 & A4Galv Plus® (≥12μm)

Kattohuopanaulat

   

RNC45R

Kattohuoparullanaulain raskaaseen 
käyttöön suurikantaisille nauloille

Käyttökohteet
 — Kattohuopakiinnitys 

puuhun

 — Bitumihuopien kiinnitys 
puuhun

 — Tuulensuojalevyt

 — Kourut

 — Eristysmateriaali

Ominaisuudet ja edut
 — Erinomainen työkalu suuriin työkohteisiin

 — Erityinen nokkavarmistin ohjaa naulat täydellisesti ja estää 
pintavauriot

 — Etäisyyden säädin toistuviin kattohuopien kiinnityskohtiin

 — Kevyt työkalu, jota on miellyttävä käyttää pitkissäkin 
työjaksoissa

 — Naulaimen kumityynyt suojaavat koteloa vaurioitumiselta

 — Työkaluton syvyydensäädin tarkkaan viimeistelyyn

Tuotekoodi

Tekniset tiedot

Lyhyt kuvaus Kpl/ltk Til.nro

RNC45R paineilmarullanaulain, kosketuslaukaisu 1 505699

RNC45R, kertalaukaisu 1 505698

  — Isokantainen kattohuopanaula kiinnittyy varmasti ja 
pitävästi

Kiinnikepituudet (mm) 19-45 mm 

Paino  2,3 kg 

Mitat  274 x 265 x 118 mm 

Min. ilmanpaine  5 - 8,3 bar  

Ilmankulutus  1,72 ltr/laukaus 

Lipaskapasiteetti  120 naulausta 

Ääniteho (EN 12549) Lwa,1s,1m (db(A))  98,5 dB(A) 

Tärinä (EN ISO 8662-11) ahv  3,8 m/s²

16° RAUTALANKASIDOTTU RULLA, KUUMASINKITTY 
NAULA 
Ulkotilat, Käyttöluokka 3

Ø mm Pituus mm Profiili Kpl/ltk Til.nro

3 19 Sileä 3000 505829

3 25 Sileä 3000 505831

3 32 Sileä 2250 505832

3 35 Sileä 2250 505833

3 38 Sileä 2250 505834

3 45 Sileä 2250 505835

Puukiinnitys, rullanaulaus, paineilma
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Puukiinnitys, viimeistely, paineilma

Pieni ja kevyt paineilmanaulain kaikkiin 
viimeistelykohteisiin 25-50mm

FN1650.2

www.itwconstruction.fi

   

Viimeistelynaulat betoniin
  — Karkaistu 1,8 mm viimeistelynaula betoniin ja tiileen —  1,6 mm suorat viimeistelynaulat sisä- ja ulkokäyttöön

FN1550C

Paineilmanaulain jalkalistakiinnityksille 
tiileen, harkkoon ja betoniin  

Käyttökohteet
 — Jalkalista betoniin  — Jalkalista tiili- ja 

harkkomateriaaleihin 

Tuotekoodi

Tekniset tiedot

Lyhyt kuvaus Kpl/ltk Til.nro

FN1550C, kertalaukaisu 1 576558

Kiinnikepituudet (mm) 20-50 mm 

Paino  1,5 kg 

Mitat  246 x 270 x 70 mm 

Min. ilmanpaine  4,9 - 8,3 bar  

Ilmankulutus  1,14 l/laukaus (6 bar)  

Lipaskapasiteetti  50 naulausta 

Ääniteho (EN 12549) Lwa,1s,1m (db(A))  88,4 dB(A) 

Tärinä (EN ISO 8662-11) ahv  1,6 m/s²

F15 KOVA SÄHKÖSINKITTY 3µm VIIMEISTELYNAULA 
Suora kampa. 1,8 mm. Sisätilat, Käyttöluokka 1

Pituus mm Kpl/ltk Til.nro

20 3000 574647

25 3000 574648

30 1500 574649

35 1500 574650

40 1500 574651

Viimeistelynaulat

F16 SÄHKÖSINKITTY 3µm VIIMEISTELYNAULA 
Suora kampa. 1,6 mm. Sisätilat, Käyttöluokka 1

Pituus mm Kpl/ltk Til.nro

32 5000 395063

38 5000 395065

45 5000 395068

50 5000 395069

   

Tekniset tiedot

Tuotekoodi

 — Koristelistat

 — Jalkalistat

 — Ponttiliitospanelointi

 — Ovenpysäyttimet

Käyttökohteet

Lyhyt kuvaus Kpl/ltk Til.nro

Paineilmaviimeistelynaulain FN1650.2, kertalaukaisu 1 576910

Kiinnikepituudet (mm) 15-50 mm 

Paino  1,3 kg 

Mitat  270 x 255 x 65 mm 

Min. ilmanpaine  5,5 - 8 bar  

Ilmankulutus  0,7 l/laukaus (6 bar) 

Lipaskapasiteetti  85 naulausta 

EN 12549 LpCpeak  <130 dB(C) 

Äänipaine (EN 12549) Lpa,1s,1m  80,7 dB(A) 

Tärinä (EN ISO 8662-11) ahv  1,6 m/s²

29Kirkas Sähkösinkityt (<12μm) Kuumasinkitty Ruostumaton A2 & A4Galv Plus® (≥12μm)

Puukiinnitys, viimeistely, paineilma

—  1,2 mm suora viimeistelynaula erittäin tarkkoihin töihin

Lyhyt kuvaus Kpl/ltk Til.nro

Paineilmaviimeistelynaulain FN1850.2, kertalaukaisu 1 576909

   

Tekniset tiedot

Tuotekoodi

— Kestävät päälle valetut pehmustetut kuminokat estävät 
työpinnan vaurioitumisen

— Toimitukseen sisältyy 2 erilaisiin viimeistelykohteisiin 
sopivaa pehmustettua nokkaa

— Työkalu ja pehmustetut nokat tarjoavat täydellisen 
näkyvyyden naulauskohteeseen ja tarkan naulan 
kohdistuksen

— Työkaluton syvyyssäädin tarkkaan viimeistelyyn

Ominaisuudet ja edut

 — Jalkalistat

 — Huonekalutyöt

 — Huonekalujen viimeistely

 — Lasituslistat

 — Messu- ja esittelytilat

 — Somistus ja remontointi

 — Koristelu

 — Panelointi

 — Piilonaulaus

Käyttökohteet

Pieni ja kevyt paineilmanaulain 
tarkkoihin viimeistelytöihin

FN1850.2

Kiinnikepituudet (mm) 16-50 mm 

Paino  1,3 kg 

Mitat  270 x 255 x 65 mm 

Min. ilmanpaine  5,5 - 8 bar  

Ilmankulutus  0,7 l/laukaus (6 bar) 

Lipaskapasiteetti  115 naulausta 

EN 12549 LpCpeak  <130 dB(C) 

Äänipaine (EN 12549) Lpa,1s,1m  85,7 dB(A) 

Tärinä (EN ISO 8662-11) ahv  1,7 m/s²

Viimeistelynaulapakkaukset

F18 SÄHKÖSINKITTY 3µm VIIMEISTELYNAULA 
Suora kampa. 1,2 mm. Sisätilat, Käyttöluokka 1

Pituus mm Kpl/ltk Til.nro

25 5000 395283

30 5000 395284

32 5000 395285

35 5000 395286

38 5000 395861

40 valkoinen 5000 120171

40 5000 395287

50 5000 395288

F18-VIIMEISTELYNAULA, RUOSTUMATON A2 
Suora kampa. 1,2 mm. Ulkotilat, Käyttöluokka 3

Pituus mm Kpl/ltk Til.nro

19 5000 391020

25 5000 113470

30 5000 391022

35 5000 113471

40 5000 391025
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Puukiinnitys, viimeistely, paineilma

Pieni ja kevyt paineilmanaulain kaikkiin 
viimeistelykohteisiin 25-50mm

FN1650.2

www.itwconstruction.fi

   

Viimeistelynaulat betoniin
  — Karkaistu 1,8 mm viimeistelynaula betoniin ja tiileen —  1,6 mm suorat viimeistelynaulat sisä- ja ulkokäyttöön

FN1550C

Paineilmanaulain jalkalistakiinnityksille 
tiileen, harkkoon ja betoniin  

Käyttökohteet
 — Jalkalista betoniin  — Jalkalista tiili- ja 

harkkomateriaaleihin 

Tuotekoodi

Tekniset tiedot

Lyhyt kuvaus Kpl/ltk Til.nro

FN1550C, kertalaukaisu 1 576558

Kiinnikepituudet (mm) 20-50 mm 

Paino  1,5 kg 

Mitat  246 x 270 x 70 mm 

Min. ilmanpaine  4,9 - 8,3 bar  

Ilmankulutus  1,14 l/laukaus (6 bar)  

Lipaskapasiteetti  50 naulausta 

Ääniteho (EN 12549) Lwa,1s,1m (db(A))  88,4 dB(A) 

Tärinä (EN ISO 8662-11) ahv  1,6 m/s²

F15 KOVA SÄHKÖSINKITTY 3µm VIIMEISTELYNAULA 
Suora kampa. 1,8 mm. Sisätilat, Käyttöluokka 1

Pituus mm Kpl/ltk Til.nro

20 3000 574647

25 3000 574648

30 1500 574649

35 1500 574650

40 1500 574651

Viimeistelynaulat

F16 SÄHKÖSINKITTY 3µm VIIMEISTELYNAULA 
Suora kampa. 1,6 mm. Sisätilat, Käyttöluokka 1

Pituus mm Kpl/ltk Til.nro

32 5000 395063

38 5000 395065

45 5000 395068

50 5000 395069

   

Tekniset tiedot

Tuotekoodi

 — Koristelistat

 — Jalkalistat

 — Ponttiliitospanelointi

 — Ovenpysäyttimet

Käyttökohteet

Lyhyt kuvaus Kpl/ltk Til.nro

Paineilmaviimeistelynaulain FN1650.2, kertalaukaisu 1 576910

Kiinnikepituudet (mm) 15-50 mm 

Paino  1,3 kg 

Mitat  270 x 255 x 65 mm 

Min. ilmanpaine  5,5 - 8 bar  

Ilmankulutus  0,7 l/laukaus (6 bar) 

Lipaskapasiteetti  85 naulausta 

EN 12549 LpCpeak  <130 dB(C) 

Äänipaine (EN 12549) Lpa,1s,1m  80,7 dB(A) 

Tärinä (EN ISO 8662-11) ahv  1,6 m/s²

29Kirkas Sähkösinkityt (<12μm) Kuumasinkitty Ruostumaton A2 & A4Galv Plus® (≥12μm)

Puukiinnitys, viimeistely, paineilma

—  1,2 mm suora viimeistelynaula erittäin tarkkoihin töihin

Lyhyt kuvaus Kpl/ltk Til.nro

Paineilmaviimeistelynaulain FN1850.2, kertalaukaisu 1 576909

   

Tekniset tiedot

Tuotekoodi

— Kestävät päälle valetut pehmustetut kuminokat estävät 
työpinnan vaurioitumisen

— Toimitukseen sisältyy 2 erilaisiin viimeistelykohteisiin 
sopivaa pehmustettua nokkaa

— Työkalu ja pehmustetut nokat tarjoavat täydellisen 
näkyvyyden naulauskohteeseen ja tarkan naulan 
kohdistuksen

— Työkaluton syvyyssäädin tarkkaan viimeistelyyn

Ominaisuudet ja edut

 — Jalkalistat

 — Huonekalutyöt

 — Huonekalujen viimeistely

 — Lasituslistat

 — Messu- ja esittelytilat

 — Somistus ja remontointi

 — Koristelu

 — Panelointi

 — Piilonaulaus

Käyttökohteet

Pieni ja kevyt paineilmanaulain 
tarkkoihin viimeistelytöihin

FN1850.2

Kiinnikepituudet (mm) 16-50 mm 

Paino  1,3 kg 

Mitat  270 x 255 x 65 mm 

Min. ilmanpaine  5,5 - 8 bar  

Ilmankulutus  0,7 l/laukaus (6 bar) 

Lipaskapasiteetti  115 naulausta 

EN 12549 LpCpeak  <130 dB(C) 

Äänipaine (EN 12549) Lpa,1s,1m  85,7 dB(A) 

Tärinä (EN ISO 8662-11) ahv  1,7 m/s²

Viimeistelynaulapakkaukset

F18 SÄHKÖSINKITTY 3µm VIIMEISTELYNAULA 
Suora kampa. 1,2 mm. Sisätilat, Käyttöluokka 1

Pituus mm Kpl/ltk Til.nro

25 5000 395283

30 5000 395284

32 5000 395285

35 5000 395286

38 5000 395861

40 valkoinen 5000 120171

40 5000 395287

50 5000 395288

F18-VIIMEISTELYNAULA, RUOSTUMATON A2 
Suora kampa. 1,2 mm. Ulkotilat, Käyttöluokka 3

Pituus mm Kpl/ltk Til.nro

19 5000 391020

25 5000 113470

30 5000 391022

35 5000 113471

40 5000 391025
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—  Hakaset vaativiinkin kiinnityskohteisiin

Puukiinnitys, hakasnaulaus, paineilma

Lyhyt kuvaus Kpl/ltk Til.nro

S200.2 S16 paineilmahakasnaulain, kosketuslaukaisu 1 650415

   

Tekniset tiedot

Tuotekoodi

— Pieni koko ja keveys parantavat liikuteltavuutta

— Päältä ladattava lipas helpottaa naulalatausta

— Kahden sormen liipaisin tehostaa hallintaa

— Pika-avaustoiminto helpottaa ja nopeuttaa tukosten 
poistamista

— Työkaluttomasti säädettävä ilmanpoistoaukko ja 
syvyyssäädin

Ominaisuudet ja edut

 — Kipsilevyt puuhun

 — Vaneri- ja lastulevyt

 — Pakkaukset

 — Puurakenteet

Käyttökohteet

Suurta rasitusta kestävä hakasnaulain 
22-50 mm teollisuuskäyttöön

S200.2 S16 Hakasnaulapakkaukset

Kiinnikepituudet (mm) 22-50 mm 

Paino akun kanssa  2.5 kg 

Mitat  297 x 383 x 86 mm 

Min. ilmanpaine  5.5 - 8.3 bar  

Ilmankulutus  1.2 l/laukaus (6 bar) 

Lipaskapasiteetti  150 naulausta 

Äänipaine (EN 12549) Lpa,1s,1m  81 dB(A) 

Tärinä (EN ISO 8662-11) ahv  1,5 m/s²

S16-HAKASET, 3 µm SÄHKÖSINKITYS 
Hakasleveys 13mm. 1,6 x 1,4mm lanka. Sisätilat, 
Käyttöluokka 1

Pituus mm Kpl/ltk Til.nro

25 5250 574962

32 5250 574960

38 5250 574958

45 5250 574955

50 5250 574957

S16-HAKASET, RUOSTUMATON A2 
Hakasleveys 13 mm. 1,6 x 1,4 mm lanka. Suojatut ulkotilat, 
Käyttöluokka 3

Pituus mm Kpl/ltk Til.nro

41 10000 113557

S16-HAKASET, HAPONKESTÄVÄ A4 
Hakasleveys 13 mm – 1,6 x 1,4 mm lanka – Suojatut ulkotilat, 
Käyttöluokka 3

Pituus mm Kpl/ltk Til.nro

38 2800 574964

31Kirkas Sähkösinkityt (<12μm) Kuumasinkitty Ruostumaton A2 & A4Galv Plus® (≥12μm)

Puukiinnitys, hakasnaulaus, paineilma

S200.2 W16 

Ammattilaistasoinen leveiden 12-50mm 
hakasten teollisuusnaulain

Käyttökohteet
 — Pakkaukset

 — Kuljetuspakkaukset

 — Kuitulevyt

 — Vaahtoeristykset

Ominaisuudet ja edut
— Kevyt ja hyvin tasapainotettu, parantaa tuottavuutta

— Päältä ladattava lipas helpottaa naulalatausta

— Kahden sormen liipaisin tehostaa hallintaa

— Työkaluton, pika-avattava nokka helpottaa tukosten 
poistamista

— Helppo syvyyden säätö

— Työkaluton käännettävä ilmanpoistoaukko

Tuotekoodi

Tekniset tiedot

   

Lyhyt kuvaus Kpl/ltk Til.nro

S200.2 W16 paineilmahakasnaulain, kosketuslaukaisu 1 650416

Kiinnikepituudet (mm) 12-50 mm 

Paino akun kanssa  2.7 kg 

Mitat  297 x 383 x 86 mm 

Min. ilmanpaine  5.5 - 8.3 bar  

Ilmankulutus  1.1 l/laukaus (6 bar) 

Lipaskapasiteetti  150 naulausta 

Äänipaine (EN 12549) Lpa,1s,1m  81 dB(A) 

Tärinä (EN ISO 8662-11) ahv  1,9 m/s²

W16-HAKASET, 3 µm SÄHKÖSINKITYS 
Hakasleveys 23,3 mm. 1,6 x 1,4 mm lanka. Sisätilat, 
Käyttöluokka 1

Pituus mm Kpl/ltk Til.nro

16 10000 300231

22 10000 300233

25 10000 300234

32 10000 300230

38 10000 300235

50 10000 113297

Hakasnaulapakkaukset
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—  Hakaset vaativiinkin kiinnityskohteisiin

Puukiinnitys, hakasnaulaus, paineilma

Lyhyt kuvaus Kpl/ltk Til.nro

S200.2 S16 paineilmahakasnaulain, kosketuslaukaisu 1 650415

   

Tekniset tiedot

Tuotekoodi

— Pieni koko ja keveys parantavat liikuteltavuutta

— Päältä ladattava lipas helpottaa naulalatausta

— Kahden sormen liipaisin tehostaa hallintaa

— Pika-avaustoiminto helpottaa ja nopeuttaa tukosten 
poistamista

— Työkaluttomasti säädettävä ilmanpoistoaukko ja 
syvyyssäädin

Ominaisuudet ja edut

 — Kipsilevyt puuhun

 — Vaneri- ja lastulevyt

 — Pakkaukset

 — Puurakenteet

Käyttökohteet

Suurta rasitusta kestävä hakasnaulain 
22-50 mm teollisuuskäyttöön

S200.2 S16 Hakasnaulapakkaukset

Kiinnikepituudet (mm) 22-50 mm 

Paino akun kanssa  2.5 kg 

Mitat  297 x 383 x 86 mm 

Min. ilmanpaine  5.5 - 8.3 bar  

Ilmankulutus  1.2 l/laukaus (6 bar) 

Lipaskapasiteetti  150 naulausta 

Äänipaine (EN 12549) Lpa,1s,1m  81 dB(A) 

Tärinä (EN ISO 8662-11) ahv  1,5 m/s²

S16-HAKASET, 3 µm SÄHKÖSINKITYS 
Hakasleveys 13mm. 1,6 x 1,4mm lanka. Sisätilat, 
Käyttöluokka 1

Pituus mm Kpl/ltk Til.nro

25 5250 574962

32 5250 574960

38 5250 574958

45 5250 574955

50 5250 574957

S16-HAKASET, RUOSTUMATON A2 
Hakasleveys 13 mm. 1,6 x 1,4 mm lanka. Suojatut ulkotilat, 
Käyttöluokka 3

Pituus mm Kpl/ltk Til.nro

41 10000 113557

S16-HAKASET, HAPONKESTÄVÄ A4 
Hakasleveys 13 mm – 1,6 x 1,4 mm lanka – Suojatut ulkotilat, 
Käyttöluokka 3

Pituus mm Kpl/ltk Til.nro

38 2800 574964

31Kirkas Sähkösinkityt (<12μm) Kuumasinkitty Ruostumaton A2 & A4Galv Plus® (≥12μm)

Puukiinnitys, hakasnaulaus, paineilma

S200.2 W16 

Ammattilaistasoinen leveiden 12-50mm 
hakasten teollisuusnaulain

Käyttökohteet
 — Pakkaukset

 — Kuljetuspakkaukset

 — Kuitulevyt

 — Vaahtoeristykset

Ominaisuudet ja edut
— Kevyt ja hyvin tasapainotettu, parantaa tuottavuutta

— Päältä ladattava lipas helpottaa naulalatausta

— Kahden sormen liipaisin tehostaa hallintaa

— Työkaluton, pika-avattava nokka helpottaa tukosten 
poistamista

— Helppo syvyyden säätö

— Työkaluton käännettävä ilmanpoistoaukko

Tuotekoodi

Tekniset tiedot

   

Lyhyt kuvaus Kpl/ltk Til.nro

S200.2 W16 paineilmahakasnaulain, kosketuslaukaisu 1 650416

Kiinnikepituudet (mm) 12-50 mm 

Paino akun kanssa  2.7 kg 

Mitat  297 x 383 x 86 mm 

Min. ilmanpaine  5.5 - 8.3 bar  

Ilmankulutus  1.1 l/laukaus (6 bar) 

Lipaskapasiteetti  150 naulausta 

Äänipaine (EN 12549) Lpa,1s,1m  81 dB(A) 

Tärinä (EN ISO 8662-11) ahv  1,9 m/s²

W16-HAKASET, 3 µm SÄHKÖSINKITYS 
Hakasleveys 23,3 mm. 1,6 x 1,4 mm lanka. Sisätilat, 
Käyttöluokka 1

Pituus mm Kpl/ltk Til.nro

16 10000 300231

22 10000 300233

25 10000 300234

32 10000 300230

38 10000 300235

50 10000 113297

Hakasnaulapakkaukset
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Puukiinnitys, hakasnaulaus, paineilma

PN540 on 
täydellinen valinta 
MDF-kiinnityksiin

Oikea hakassyvyys on aina helppo säätääHakasnaulapakkaukset

 — MDF-paneelit

 — Kipsilevy puuhun

 — Vaneri ja lastulevy

 — Pakkaukset

 — Puurakenteet

 — Kehykset ja huonekalut

Käyttökohteet

PN540

Ensiluokkainen ja kevyt naulain
15-40 mm hakasvalikoimalla 

Kiinnikepituudet (mm) 15-40 mm 

Paino  1,22 kg

Mitat  265 x294 x64 mm

Min. ilmanpaine  5,5 -8 bar 

Ilmankulutus  0,7

Lipaskapasiteetti  155naulausta

Ääniteho (EN 12549) Lwa,1s,1m (db(A))  95,3 dB(A)

Tärinä (EN ISO 8662-11) ahv  2,5 m/s²

KL500-HAKASET, 3 µm SÄHKÖSINKITYS 
Hakasleveys 11 mm – 1,2 x 1,0 mm lanka – Sisätilat,  
Käyttöluokka 1

Pituus mm Kpl/ltk Til.nro

15 5000 503162

20 5000 503167

25 5000 503168

30 5000 503171

35 5000 503174

40 5000 503176

Lyhyt kuvaus Kpl/ltk Til.nro

PN540, kosketuslaukaisu 1 575846

PN540 paineilmahakasnaulain, kertalaukaisu 1 575847

Tekniset tiedot

Tuotekoodi

33Kirkas Sähkösinkityt (<12μm) Kuumasinkitty Ruostumaton A2 & A4Galv Plus® (≥12μm)

   

Puukiinnitys, hakasnaulaus, paineilma

   

Hakasnaulapakkaukset

Tekniset tiedot

Tuotekoodi

 — Keittiökaappien 
ja komeroiden 
taustalevykiinnitykset

 — Panelointi

 — Puurakenteet

 — Pakkaukset

Käyttökohteet

Ammattitason työkalu erilaisiin 
rakennuskohteisiin 15-40 mm

PN6040

Lyhyt kuvaus Kpl/ltk Til.nro

PN6040 paineilmahakasnaulain, kosketuslaukaisu 1 575852

Kiinnikepituudet (mm) 15-40 mm 

Paino  1,24 kg 

Mitat  265 x 294 x 64 mm 

Min. ilmanpaine  5,5 - 8 bar  

Ilmankulutus  0,7  

Lipaskapasiteetti  155 naulausta 

Ääniteho (EN 12549) Lwa,1s,1m (db(A))  93,5 dB(A) 

Tärinä (EN ISO 8662-11) ahv  2,47 m/s²

KL6000 SÄHKÖSINKITTY 3µm HAKANEN 
Hakasleveys 5,7 mm. 1,0 x 1,2 mm lanka. Sisätilat,  
Käyttöluokka 1

Pituus mm Kpl/ltk Til.nro
20 5000 503221
25 5000 503224
30 5000 503226
35 5000 503228
40 5000 503229

KL6000 RUOSTUMATON A2 HAKANEN 
Hakasleveys 5,7 mm. 1,0 x 1,2 mm lanka. Ulkotilat,  
Käyttöluokka 3

Pituus mm Kpl/ltk Til.nro
35 5000 503202

Hakasnaulapakkaukset

Käyttökohteet
 — Kipsilevy puuhun

 — Vaneri ja lastulevy

 — Pakkaukset

 — Puurakenteet

Tuotekoodi

Tekniset tiedot

Ensiluokkainen ja kevyt naulain
18-55mm hakasvalikoimalla 

PN755

Lyhyt kuvaus Kpl/ltk Til.nro

PN755, kosketuslaukaisu 1 574443

Kiinnikepituudet (mm) 18-55 mm 

Paino  2,19 kg 

Mitat  298 x 384 x 86 mm 

Min. ilmanpaine  5 - 8,3 bar  

Ilmankulutus  1,4   

Lipaskapasiteetti  150 naulausta 

Ääniteho (EN 12549) Lwa,1s,1m (db(A))  97,3 dB(A) 

Tärinä (EN ISO 8662-11) ahv  3,85 m/s²

KG700-HAKASET, 12 µm SÄHKÖSINKITYS 
Hakasleveys 11,3 mm – 1,6 x 1,3 mm lanka – Suojatut ulkotilat, 
Käyttöluokka 2

Pituus mm Kpl/ltk Til.nro

35 7500 574976

40 5400 650405

45 5400 574941

50 5400 574943

Pituus mm Kpl/ltk Til.nro
50 5400 574984

KG700 RUOSTUMATON A2 HAKANEN 
Hakasleveys 11,3 mm – 1,6 x 1,3 mm lanka – Suojatut ulkotilat, 
Käyttöluokka 3
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Puukiinnitys, hakasnaulaus, paineilma

PN540 on 
täydellinen valinta 
MDF-kiinnityksiin

Oikea hakassyvyys on aina helppo säätääHakasnaulapakkaukset

 — MDF-paneelit

 — Kipsilevy puuhun

 — Vaneri ja lastulevy

 — Pakkaukset

 — Puurakenteet

 — Kehykset ja huonekalut

Käyttökohteet

PN540

Ensiluokkainen ja kevyt naulain
15-40 mm hakasvalikoimalla 

Kiinnikepituudet (mm) 15-40 mm 

Paino  1,22 kg

Mitat  265 x294 x64 mm

Min. ilmanpaine  5,5 -8 bar 

Ilmankulutus  0,7

Lipaskapasiteetti  155naulausta

Ääniteho (EN 12549) Lwa,1s,1m (db(A))  95,3 dB(A)

Tärinä (EN ISO 8662-11) ahv  2,5 m/s²

KL500-HAKASET, 3 µm SÄHKÖSINKITYS 
Hakasleveys 11 mm – 1,2 x 1,0 mm lanka – Sisätilat,  
Käyttöluokka 1

Pituus mm Kpl/ltk Til.nro

15 5000 503162

20 5000 503167

25 5000 503168

30 5000 503171

35 5000 503174

40 5000 503176

Lyhyt kuvaus Kpl/ltk Til.nro

PN540, kosketuslaukaisu 1 575846

PN540 paineilmahakasnaulain, kertalaukaisu 1 575847

Tekniset tiedot

Tuotekoodi

33Kirkas Sähkösinkityt (<12μm) Kuumasinkitty Ruostumaton A2 & A4Galv Plus® (≥12μm)

   

Puukiinnitys, hakasnaulaus, paineilma

   

Hakasnaulapakkaukset

Tekniset tiedot

Tuotekoodi

 — Keittiökaappien 
ja komeroiden 
taustalevykiinnitykset

 — Panelointi

 — Puurakenteet

 — Pakkaukset

Käyttökohteet

Ammattitason työkalu erilaisiin 
rakennuskohteisiin 15-40 mm

PN6040

Lyhyt kuvaus Kpl/ltk Til.nro

PN6040 paineilmahakasnaulain, kosketuslaukaisu 1 575852

Kiinnikepituudet (mm) 15-40 mm 

Paino  1,24 kg 

Mitat  265 x 294 x 64 mm 

Min. ilmanpaine  5,5 - 8 bar  

Ilmankulutus  0,7  

Lipaskapasiteetti  155 naulausta 

Ääniteho (EN 12549) Lwa,1s,1m (db(A))  93,5 dB(A) 

Tärinä (EN ISO 8662-11) ahv  2,47 m/s²

KL6000 SÄHKÖSINKITTY 3µm HAKANEN 
Hakasleveys 5,7 mm. 1,0 x 1,2 mm lanka. Sisätilat,  
Käyttöluokka 1

Pituus mm Kpl/ltk Til.nro
20 5000 503221
25 5000 503224
30 5000 503226
35 5000 503228
40 5000 503229

KL6000 RUOSTUMATON A2 HAKANEN 
Hakasleveys 5,7 mm. 1,0 x 1,2 mm lanka. Ulkotilat,  
Käyttöluokka 3

Pituus mm Kpl/ltk Til.nro
35 5000 503202

Hakasnaulapakkaukset

Käyttökohteet
 — Kipsilevy puuhun

 — Vaneri ja lastulevy

 — Pakkaukset

 — Puurakenteet

Tuotekoodi

Tekniset tiedot

Ensiluokkainen ja kevyt naulain
18-55mm hakasvalikoimalla 

PN755

Lyhyt kuvaus Kpl/ltk Til.nro

PN755, kosketuslaukaisu 1 574443

Kiinnikepituudet (mm) 18-55 mm 

Paino  2,19 kg 

Mitat  298 x 384 x 86 mm 

Min. ilmanpaine  5 - 8,3 bar  

Ilmankulutus  1,4   

Lipaskapasiteetti  150 naulausta 

Ääniteho (EN 12549) Lwa,1s,1m (db(A))  97,3 dB(A) 

Tärinä (EN ISO 8662-11) ahv  3,85 m/s²

KG700-HAKASET, 12 µm SÄHKÖSINKITYS 
Hakasleveys 11,3 mm – 1,6 x 1,3 mm lanka – Suojatut ulkotilat, 
Käyttöluokka 2

Pituus mm Kpl/ltk Til.nro

35 7500 574976

40 5400 650405

45 5400 574941

50 5400 574943

Pituus mm Kpl/ltk Til.nro
50 5400 574984

KG700 RUOSTUMATON A2 HAKANEN 
Hakasleveys 11,3 mm – 1,6 x 1,3 mm lanka – Suojatut ulkotilat, 
Käyttöluokka 3
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Perustason paineilmahakasnaulain
6-16 mm hakasille

PN816
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Puukiinnitys, hakasnaulaus, paineilma

   

Tekniset tiedot

Tuotekoodi

 — Huonekalut

 — Kylttien kiinnitys

 — Muovikalvo

 — Höyrynsulkumuovi

Käyttökohteet

Lyhyt kuvaus Kpl/ltk Til.nro

PN816, kertalaukaisu 1 576282

Kiinnikepituudet (mm) 6-16 mm 

Paino  0,89 kg 

Mitat  144 x 232 x 43 mm 

Min. ilmanpaine  4 - 7 bar  

Ilmankulutus  0,3  

Lipaskapasiteetti  150 naulausta 

Ääniteho (EN 12549) Lwa,1s,1m (db(A))  88,9 dB(A) 

Tärinä (EN ISO 8662-11) ahv  1,98 m/s²

Hakasnaulapakkaukset

KL800-HAKANEN, SÄHKÖSINKITTY 3µm 
Hakasleveys 12,9 mm – 1,0 x 0,6 mm lanka – Sisätilat,  
Käyttöluokka 1

Pituus mm Kpl/ltk Til.nro

6 10000 503028

8 10000 503033

10 10000 503040

12 10000 503047

14 10000 503053

16 10000 503021

Ominaisuudet ja edut
 — Kevyt ja pienikokoinen

 — Helppo käyttää

 — Helppo hakasten lataus

35Kirkas Sähkösinkityt (<12μm) Kuumasinkitty Ruostumaton A2 & A4Galv Plus® (≥12μm)

Puukiinnitys, hakasnaulaus, paineilma

—  Ohuet perushakaset, yhteensopivia Toolmatic-
automatisointiratkaisujen kanssa

Hakasnaulapakkaukset

Kiinnikepituudet (mm) 6-14 mm

Paino  0,9 kg

Mitat  148 x216 x43 mm

Min. ilmanpaine  4,8 -8,3 bar 

Ilmankulutus  0,7 

Lipaskapasiteetti  100 naulausta

Ääniteho (EN 12549) Lwa,1s,1m (db(A))  94 dB(A)

   

DF50-HAKASET, 3 µm SÄHKÖSINKITYS 
Hakasleveys 12,4 mm – 1,3 x 0,5 mm lanka – Sisätilat,  
Käyttöluokka 1

Pituus mm  Kpl/ltk Til.nro

8 5000 392861

10 5000 312271

12 5000 312272

Lyhyt kuvaus Kpl/ltk Til.nro

LDS5016 paineilmahakasnaulain, kertalaukaisu 1 394962

LDS5016

Laadukas DF50-hakasten naulain 
teollisuuskäyttöön ja suurille työmäärille

Käyttökohteet
 — Huonekalutyöt

 — Puusepäntyöt

 — Verhoilu

 — Höyrynsulkumuovi ja 
suojakelmu

Ominaisuudet ja edut
 — Kevyt ja hyvin tasapainotettu

 — Kuminen kädensija parantaa käyttömukavuutta

 — Näkyvyyttä parantava nokkakappale tarkkaan työhön

 — Vankka alumiinirakenteinen runko

 — Taakse suunnatun ilmanpoiston ansiosta poistoilma ei osu 
työkappaleeseen

Tuotekoodi

Tekniset tiedot
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Perustason paineilmahakasnaulain
6-16 mm hakasille

PN816
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Puukiinnitys, hakasnaulaus, paineilma

   

Tekniset tiedot

Tuotekoodi

 — Huonekalut

 — Kylttien kiinnitys

 — Muovikalvo

 — Höyrynsulkumuovi

Käyttökohteet

Lyhyt kuvaus Kpl/ltk Til.nro

PN816, kertalaukaisu 1 576282

Kiinnikepituudet (mm) 6-16 mm 

Paino  0,89 kg 

Mitat  144 x 232 x 43 mm 

Min. ilmanpaine  4 - 7 bar  

Ilmankulutus  0,3  

Lipaskapasiteetti  150 naulausta 

Ääniteho (EN 12549) Lwa,1s,1m (db(A))  88,9 dB(A) 

Tärinä (EN ISO 8662-11) ahv  1,98 m/s²

Hakasnaulapakkaukset

KL800-HAKANEN, SÄHKÖSINKITTY 3µm 
Hakasleveys 12,9 mm – 1,0 x 0,6 mm lanka – Sisätilat,  
Käyttöluokka 1

Pituus mm Kpl/ltk Til.nro

6 10000 503028

8 10000 503033

10 10000 503040

12 10000 503047

14 10000 503053

16 10000 503021

Ominaisuudet ja edut
 — Kevyt ja pienikokoinen

 — Helppo käyttää

 — Helppo hakasten lataus

35Kirkas Sähkösinkityt (<12μm) Kuumasinkitty Ruostumaton A2 & A4Galv Plus® (≥12μm)

Puukiinnitys, hakasnaulaus, paineilma

—  Ohuet perushakaset, yhteensopivia Toolmatic-
automatisointiratkaisujen kanssa

Hakasnaulapakkaukset

Kiinnikepituudet (mm) 6-14 mm

Paino  0,9 kg

Mitat  148 x216 x43 mm

Min. ilmanpaine  4,8 -8,3 bar 

Ilmankulutus  0,7 

Lipaskapasiteetti  100 naulausta

Ääniteho (EN 12549) Lwa,1s,1m (db(A))  94 dB(A)

   

DF50-HAKASET, 3 µm SÄHKÖSINKITYS 
Hakasleveys 12,4 mm – 1,3 x 0,5 mm lanka – Sisätilat,  
Käyttöluokka 1

Pituus mm  Kpl/ltk Til.nro

8 5000 392861

10 5000 312271

12 5000 312272

Lyhyt kuvaus Kpl/ltk Til.nro

LDS5016 paineilmahakasnaulain, kertalaukaisu 1 394962

LDS5016

Laadukas DF50-hakasten naulain 
teollisuuskäyttöön ja suurille työmäärille

Käyttökohteet
 — Huonekalutyöt

 — Puusepäntyöt

 — Verhoilu

 — Höyrynsulkumuovi ja 
suojakelmu

Ominaisuudet ja edut
 — Kevyt ja hyvin tasapainotettu

 — Kuminen kädensija parantaa käyttömukavuutta

 — Näkyvyyttä parantava nokkakappale tarkkaan työhön

 — Vankka alumiinirakenteinen runko

 — Taakse suunnatun ilmanpoiston ansiosta poistoilma ei osu 
työkappaleeseen

Tuotekoodi

Tekniset tiedot
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Puukiinnitys, nitojat, käsikäyttöiset

CS5000

HT550C

Tekniset tiedot

Tuotekoodi

 — Höyrynsulkumuovi

 — Höyrysulku

 — Alumiininen eristyskalvo

 — Mattojen kiinnitys

 — Verhoilu

Käyttökohteet

CS5000 & HT550C

   

Nitojat DF50-hakasille

Lyhyt kuvaus Kpl/ltk Til.nro

CS5000 1 309005

HT550C 1 391446

 CS5000 HT550C

Kiinnikepituudet (mm) 6-14 mm  6-8 mm 

Paino  0,78 kg  0,78 kg 

Mitat  157 x 218 x 187 mm  157 x 218 x 286 mm 

Lipaskapasiteetti  84 naulausta   168 naulausta 

Hakasnaulapakkaukset

DF50-HAKASET, 3 µm SÄHKÖSINKITYS 
Hakasleveys 12,4 mm – 1,3 x 0,5 mm lanka – Sisätilat,  
Käyttöluokka 1

Pituus mm  Kpl/ltk Til.nro

8 5000 392861

10 5000 312271

12 5000 312272

37Kirkas Sähkösinkityt (<12μm) Kuumasinkitty Ruostumaton A2 & A4Galv Plus® (≥12μm)

—  F18-viimeistelynaulat ja KL6000-hakaset

Puukiinnitys, hakasnaulaus, paineilma

Kulutustarvikkeet

   

F18 SÄHKÖSINKITTY 3µm VIIMEISTELYNAULA 
Suora kampa. 1,2 mm. Sisätilat, Käyttöluokka 1

Pituus mm Kpl/ltk Til.nro

16 5000 395281

19 5000 395282

25 5000 395283

30 5000 395284

32 5000 395285

35 5000 395286

40 valkoinen 5000 120171

40 5000 395287

45 5000 394924

50 5000 395288

F18-VIIMEISTELYNAULA, RUOSTUMATON A2 
Suora kampa. 1,2 mm. Ulkotilat, Käyttöluokka 3

Pituus mm Kpl/ltk Til.nro

19 5000 391020

25 5000 113470

30 5000 391022

35 5000 113471
40 5000 391025

Lyhyt kuvaus Kpl/ltk Til.nro

FNS1850 kombinaulain 1 505690

Kiinnikepituudet (mm) 16-50 mm 

Paino  1,4 kg 

Mitat  248 x 248 x 54 mm 

Min. ilmanpaine  5 - 8 bar  

Ilmankulutus  0,66  

Ääniteho (EN 12549) Lwa,1s,1m (db(A))  90 dB(A) 

Tärinä (EN ISO 8662-11) ahv  2,7 m/s²

Tekniset tiedot

Tuotekoodi

— Työkaluton syvyydensäädin tarkkaan viimeistelyyn

— Kapea ja ohut nokka parantaa näkyvyyttä ja helpottaa 
ahtaissa tiloissa käyttöä

— Pika-avaustoiminto helpottaa jumiutuneiden naulojen 
poistoa

— Ergonominen eristetty kahva, jossa on kuminen kädensija

— 360° käännettävä ilmanpoistoaukko

Ominaisuudet ja edut

 — Jalkalistat

 — Huonekalutyöt

 — Huonekalujen viimeistely

 — Lasituslistat

 — Messu- ja esittelytilat

 — Somistus ja remontointi

 — Koristelu

 — Panelointi

 — Piilonaulaus

Käyttökohteet

Kevyt ja pienikokoinen yhdistelmänaulain 
viimeistelynauloille ja hakasille

FNS1850

KL6000 SÄHKÖSINKITTY 3µm HAKANEN 
Hakasleveys 5,7 mm. 1,0 x 1,2 mm lanka. Sisätilat,  
Käyttöluokka 1

Pituus mm Kpl/ltk Til.nro
20 5000 503221
25 5000 503224
30 5000 503226
35 5000 503228
40 5000 503229

KL6000 RUOSTUMATON A2 HAKANEN 
Hakasleveys 5,7 mm. 1,0 x 1,2 mm lanka. Ulkotilat,  
Käyttöluokka 3

Pituus mm Kpl/ltk Til.nro
35 5000 503202
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Puukiinnitys, aaltonaulat, paineilma

   

—  Täydellinen ratkaisu näkymättömiin kiinnityksiin 
sisäkulmaliitoksissa

AaltonaulatWN 15/I

Ammattitason aaltonaulain 
teollisuuskäyttöön

Käyttökohteet
 — Laatikoiden valmistus

 — Ikkunoiden ja ovien 
valmistus

 — Väliaikaiset kiinnitykset

Ominaisuudet ja edut
 — Tehokas moottori

 — Pienempi ilmankulutus

Tuotekoodi

Tekniset tiedot

Lyhyt kuvaus Kpl/ltk Til.nro

WN 15/I paineilmanaulain 1 503639

Kiinnikepituudet (mm) 10-15 mm 

Paino  2,3 kg 

Mitat  248 x 350 x 77 mm 

Min. ilmanpaine  5 - 7,5 bar  

Ilmankulutus  1,1   

Lipaskapasiteetti  126 naulausta 

Ääniteho (EN 12549) Lwa,1s,1m (db(A))  95 dB(A) 

CF-HAUB KIRKAS AALTONAULA 
Hakasleveys 25 mm – Sisätilat, Käyttöluokka 1

Pituus mm Kpl/ltk Til.nro

12,5 14.000 504360
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Hakasleveys 25 mm – Sisätilat, Käyttöluokka 1

Pituus mm Kpl/ltk Til.nro
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Maks. laukauksia

13,000

9,000

10,000

IM90Ci
Lithium

IM100Ci
Lithium

PPN50Ci
Lithium

IM350+
Lithium

IM65 F16
Lithium

IM65A F16
Lithium

IM50 F18
Lithium

Katto- ja runkorakenteet 
jopa -15°C pakkaskeleillä!

  — Koodi: 018880

  — Akkutyyppi: Li-ion+

  — Kapasiteetti: 2.1 Ah

  — Maks. lataus: 90 min

LI-ION

LI-ION    PASLODE LITHIUM NAULAIMET NYT 
ENTISTÄKIN TEHOKKAAMMALLA AKULLA

1 SAMA AKKU – 9 IMPULSSINAULAINTA

RUNKO-
TYÖT

RAKENNUS-
KIINNIKKEET

KATTO-
TYÖT

VIIMEISTELY

IM45CW
Lithium

IM45GN
Lithium

4,200
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Kampa Korkea ulosvetoarvo.
Mm. runko- ja 
paneelinaulaukseen.

Puolikampa Osittainen kampaprofiili 
(24 kierrettä/2,54cm.) 
Keskivahva ulosvetoarvo.

Kartro-kampa Suunniteltu pohjoismaisiin 
olosuhteisiin. Korkea 
ulosvetoarvo.

Sileä Korkea leikkausarvo, 
alhainen ulosvetoarvo.
Esim. puupakkauksiin.

Kierteinen Kierteinen varsi esim. 
kuljetustuspakkausten 
valmistukseen.

NailScrew Irroitettava naula 
Torx-kannalla esim. 
terassikiinnityksiin.

Viimeistelynaulat F18  = Ø 1.2 mm kanta

F16  = Ø 1.6 mm kanta

F15  = Ø 1.8 mm kanta

EU:n rakennusohjeiden mukaisesti kaikki
kantaviin puurakenteisiin tarkoitetut 
kiiinnikkeet tulevat olla CE-merkittyjä.
 
CE-merkintä (Conformité Européenne)
on valmistajan vakuutus siitä, että tuote 
täyttää sitä koskevien direktiivien vaatimukset.

Kaikista CE-merkityistä nauloistamme on saatavilla 
vaatimustenmukaisuustodistus (Declaration of Performance, DoP) 
joka on saatavilla kotisivuiltamme.

Eurocode 5 määrittelee naulojen korroosioluokituksen ja kertoo 
mihin käyttöluokkaan ne kuuluvat. 

Eurocode 5 on eurooppalainen puurakentamisen standardi, joka 
korvasi kaikki aikaisemmat kansalliset rakennusstandardit ja 
toteuttaa eurooppalaista standardia EN14592.

ITW kiinnikkeet noudattavat oheista luokittelua:

Korroosio-
suojaus ja 
etikettiväri

Korroosiokestävyyden 
suhteellinen vertailu*

Max Eurocode 5 
käyttöluokka

Kirkas
Käyttöluokka 1
Sisätilat

Sähkösinkitty  
< 12 µm

Käyttöluokka 1
Sisätilat

Galv Plus®

sähkösinkitty  
≥ 12 µm

Käyttöluokka 2
Katettu ulkotila

Kuumasinkitys
Käyttöluokka 3
Ulkotilat

Ruostumaton
A2 ja hapon-
kestävä A4

Käyttöluokka 3
Ulkotilat

*Kohteissa, joissa vaaditaan erityishuomiota korroosiota 
vastaan, tulee aina käyttää kuumasinkittyjä tai ruostumattomia 
nauloja. Esimerkiksi sisätiloissa, joissa on erityisen korrodoiva 
ympäristö, on käytettävä parempaa korroosionkestoa kuin mitä 
taulukko ilmoittaa.

Sen lisäksi, että naulamme ovat erittäin 
korkealaatuisia,  ne eivät sisällä ihmiselle tai 
luonnolle haitallisia aineita, kuten lyijyä tai 
kadmiumia.  

CE-merkinnät

Korroosiosuojaus ja Eurocode 5

Ympäristön ystävä

Käyttämällä vain valmistajan hyväksymiä kulutustavaroita, 
tarvikkeita, varaosia ja koulutettua huoltoa, täytät ITW-naulaimia 
koskevan eurooppalaisen EN792-13 turvallisuusnormin ja säästät 
samalla korjaus- ja huoltokustannuksissa.

Naulakaasupakkauksen mukana olevat kaasupatruunat 
riittävät aina sen mukana olevien naulojen ampumiseen, mutta 
tarvittaessa saatavana on myös irtokaasupatruunoita.

Luotettava kokonaisuus

Naulojen tyypit

EN792-13 
European 

Safety 
Standard

Hyvä tietää
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Valitse aina oikea kiinnike! Eurocode 5 käyttöluokat:

Alla esitetyt luvut ovat keskimääräisiä menekki arvioita, joita voidaan käyttää laskettaessa työvaiheen kiinnike-
tarvetta. Huomioi siis myös mahdollinen hukka.

Naula- ja ruuvikiinnitysten menekkitaulukko

Hyvä tietää

Menekki Per Soveltuva kiinnike

Runkorakenne 6 kpl jm naula

Kattoristikot Aina suunnittelijan ohjeen mukaan

Harvalaudoitus 10 kpl m² naula

Ruoteet 10 kpl m² naula

Tuuletusrimat 4 kpl jm naula

Raakapontti 20 kpl m² naula

Kattohuopa 30 kpl m² naula

Ulkopaneli (vaakaan tai pystyyn) 30 kpl m² naula

Lomalaudoituksen alalauta 15 kpl m² naula

Lomalaudoituksen pintalauta 15 kpl m² naula

Sisäpuolen verhous (kipsi, lastulevy) 25 kpl m² ruuvi tai naula

Lastulevylattia 10 kpl m² ruuvi tai naula

Kipsisisäkatto, koolaus k600 10 kpl m² ruuvi tai ruuvinaula

Sisäpaneli 100 mm, koolaus k300 45 kpl m² naula

Terassilauta, koolaus k600 35 kpl m² ruuvi tai ruuvinaula

Aita 5-10 kpl m² naula

Listoitukset 6 kpl jm naula

KÄYTTÖLUOKKA 1

Kuivat sisätilat

KÄYTTÖLUOKKA 2

Sateelta suojatut tilat

KÄYTTÖLUOKKA 3

Ulkotilat

Sähkösinkitys < 12 µm

Kirkas

Galv Plus® ≥ 12 µm

Kuumasinkitys

Ruostumaton A2 ja haponkestävä A4
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Construction
Products

MUISTA HUOLTAA TYÖKALUASI JA 
SÄÄSTÄÄ SEN KÄYTTÖOHJE

ITW HUOLTO-, TAKUU-
JA KORJAUSPALVELUT

Työkalusi kestävät parhaiten, kun niitä ylläpidetään ja puh-
distetaan säännöllisesti.

ITW-työkalujen toimituspakkauksista löytyy aina käyttöohje, 
joka kertoo yksinkertaiset huolto-ohjeet. Käyttöohjeet voit 
ladata myös verkkosivuiltamme. 

Paineilmatoimiset naulaimet toimivat moitteettomasti, kun 
niitä muistaa voidella. Kaasukäyttöisille impulssinaulaimille 
on lisäksi saatavilla erityinen puhdistustarvikepaketti, joka 
sisältää puhdistusaineen, voiteluöljyn ja puhdistusliinan.

Kaikilla ITW-työkaluilla on yhden vuoden valmistusvirhe-
takuu. Sen ulkopuoliset korjaukset tai huoltotyöt eivät 
kuulu normaalin takuun piiriin. Haluamme kuitenkin 
tarjota asiakkaille mahdollisimman huolettoman turvan 
työkalujemme käytön suhteen ja siksi tarjoamme myös 
seuraavanlaisia lisähuoltopalveluita.

ITW HUOLTO HUOLETON
• Katso lisätiedot ohesta ja kotisivuiltamme

ITW HUOLTO HINTAKATTO
• Katso lisätiedot ohesta ja kotisivuiltamme

MUUT HUOLTOPALVELUT
• Mm. tuntiveloitteiset huoltotyöt sekä korjausarviot.

Ole huoltoasioissa aina ensi yhteydessä jälleenmyyjääsi.

Kun on aika lähettää työkalusi huoltoon tai korjattavaksi, 
siirry sitten osoitteeseen www.itwconstruction.fi

Sivuillamme täytät huoltolähetteen helposti ja 
näet selkeät ohjeet miten toimitat laitteen ITW:n 
huoltopisteeseen.
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ITW HUOLTO HUOLETON
HUOLETON-huoltopalvelu on kattavin 
huoltopalvelumme: saat sen automaattisesti 
valittuihin naulaimiin.

Automaattinen 2 vuoden HUOLETON-takuu 
alkaa päivämäärästä, jolloin laite toimitetaan 
jälleenmyyjällemme. Jos kuitenkin rekisteröit 
naulaimen kotisivuillamme, saat 2 vuoden 
HUOLETON-takuun alkamaan ostopäivämäärästä.

HUOLETON-huoltopalvelu sisältää velotuksetta 
2 vuoden täyden takuun sekä 2 vuoden 
huoltopalvelut, mukaanlukien edestakaiset rahdit.

HUOLETON-huoltopalveluun kuuluvat seuraavat 
naulaimet:

• Paslode IM90Ci ja IM90Xi
• Paslode IM100Ci ja IM100Xi
• Paslode PPN50Ci ja PPN50Xi
• Paslode IM45 CW Lithium
• Paslode IM45 GN Lithium
• Spit Pulsa 800 ja 40P+
• Spit Spitfire P370

> Kts. palvelun tarkat ehdot sivuiltamme 
www.itwconstruction.fi

ITW HUOLTOPALVELUT 2021

ITW HUOLTO HINTAKATTO
Laitteen täydellinen huolto, puhdistus ja varaosat, 
ilman että huoltohinta pääsee yllättämään! 
Sisältää lisäksi kolmen kuukauden takuun, joka 
kattaa koko koneen (ei siis vain huollettuja osia).

> Katso palveluun sisältyvät koneet sivuiltamme 
www.itwconstruction.fi

MUUT HUOLTOPALVELUT
ITW-huoltopalvelusta saat myös kaikki muut 
huoltopalvelumme kuten

• puhdistukset

• vuositarkastukset

• tekninen tuki

• varaosat

• kuljetuspalvelut

• ym.

HUOLLON
TARPEESSA? 
Ota aina ensin 

yhteyttä jälleen-
myyjääsi!

Kahden vuoden
YLLÄPITOKULUT

0,- €
HUOLETON-

huollossa
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MUISTA HUOLTAA TYÖKALUASI JA 
SÄÄSTÄÄ SEN KÄYTTÖOHJE

ITW HUOLTO-, TAKUU-
JA KORJAUSPALVELUT
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joka kertoo yksinkertaiset huolto-ohjeet. Käyttöohjeet voit 
ladata myös verkkosivuiltamme. 
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näet selkeät ohjeet miten toimitat laitteen ITW:n 
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HUOLETON-huoltopalvelu on kattavin 
huoltopalvelumme: saat sen automaattisesti 
valittuihin naulaimiin.

Automaattinen 2 vuoden HUOLETON-takuu 
alkaa päivämäärästä, jolloin laite toimitetaan 
jälleenmyyjällemme. Jos kuitenkin rekisteröit 
naulaimen kotisivuillamme, saat 2 vuoden 
HUOLETON-takuun alkamaan ostopäivämäärästä.

HUOLETON-huoltopalvelu sisältää velotuksetta 
2 vuoden täyden takuun sekä 2 vuoden 
huoltopalvelut, mukaanlukien edestakaiset rahdit.

HUOLETON-huoltopalveluun kuuluvat seuraavat 
naulaimet:

• Paslode IM90Ci ja IM90Xi
• Paslode IM100Ci ja IM100Xi
• Paslode PPN50Ci ja PPN50Xi
• Paslode IM45 CW Lithium
• Paslode IM45 GN Lithium
• Spit Pulsa 800 ja 40P+
• Spit Spitfire P370

> Kts. palvelun tarkat ehdot sivuiltamme 
www.itwconstruction.fi

ITW HUOLTOPALVELUT 2021

ITW HUOLTO HINTAKATTO
Laitteen täydellinen huolto, puhdistus ja varaosat, 
ilman että huoltohinta pääsee yllättämään! 
Sisältää lisäksi kolmen kuukauden takuun, joka 
kattaa koko koneen (ei siis vain huollettuja osia).

> Katso palveluun sisältyvät koneet sivuiltamme 
www.itwconstruction.fi

MUUT HUOLTOPALVELUT
ITW-huoltopalvelusta saat myös kaikki muut 
huoltopalvelumme kuten

• puhdistukset

• vuositarkastukset

• tekninen tuki

• varaosat
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HUOLLON
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JÄLLEENMYYJÄT TEKNINEN TUKI ASIAKASPALVELU TOIMISTO JA HUOLTOPISTE

Osoitteesta www.itwconstruction.fi 
löydät lähimmän jälleenmyyjäsi.

Löydät kaikki tekniset 
dokumentit osoitteesta:  
www.itwconstruction.fi

Puh 0207 859 200 
info@itwconstruction.fi

ITW Construction Products Oy 
Timmermalmintie 19A 
01680 VANTAA

www.itwconstruction.fi

PUU-, BETONI-, TERÄS- JA KIPSIKIINNITYKSIIN
ITW:n valikoimassa on joukko laatumerkkejä kuten 
Paslode, Spit, Haubold ja Adjufix. Nyt valikoimaan 
on tullut myös NKT Fasteners kiinnitystuotteita

NKT Fasteners on Tanskan käytetyin ja tunnetuin 
kiinnitystarvikkeiden tuotemerkki. Niin rakentamisen 
ammattilaiset kuin harrastajat ovat luottaneet 
NKT-tuotteisiin jo yli 100 vuoden ajan: sen korkea 
laatu on ollut sen sinisten pakkausten tunnusmerkki 
aina siitä lähtien kun NKT Trådværket perustettiin 
Middelfartin kaupunkiin vuonna 1899. 

ITW-tuotteet ja kulutustarvikkeet on valmistettu ammattilaisten 
vaatimuksien mukaan. Ne on tehty kestämään, mutta myös 
helpottamaan rakentajan arkea muilla tavoin.  

Erikoistyökalumme nopeuttavat työprosesseja ja uudenlaiset 
ruuvimme porautuvat paremmin. Kiinnikkeemme täyttävät viralliset 
vaatimukset ja ETA-hyväksytyt rakennuskiinnikkeemme ovat jopa 
50% kevyempiä. Johdottomilla impulssityö kaluilla työskentely on 
ergonomisempaa, turvallisempaa ja tehokkaampaa. Automaattinen 
HUOLETON-huoltopalvelu tekee kustannusten budjetoinnista helppoa.  
Ja niin edelleen. Kun valitset ITW-tuotteen, valitset hyvin.

Construction
Products Laatutuotteet puu-, betoni-, teräs- ja kipsikiinnityksiin


